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Vor Inbetriebnahme Bedie-
nungsanleitung und Sicher-

heitshinweise lesen und
beachten.
Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Einleitung 4

2. Sicherheitsbestim-

mungen 6

3. Technische Daten 8

4. Kartoninhalt 10

5. Kleinteile DC 1300 10

6. Montageanleitung 12

6.1 Unterbaumontage 12

6.2 Rollenmontage 12
6.3 Gehausemontage 14
6.4 Filterhaltearm 14
6.5 Filtermontage 16

6.6 Spanesack mit
Spannband 18

6.7 Absaugschlauch
mit Drahtschlauch-

klemme 18
7. Aufstellung 20
8. Bedienung 22
9.  Wartung 22
10. Ersatzteilliste 24

11. Konformitéts-
erklarung 26

12.  Garantiekarte 28

Pay attention to operating and
all safety instructions before
starting the machine.

Contents

Page
1. Introduction 4
2. Safety instructions 6
3. Specifications 8

4. Content of the box 10

5. Parts for DC 1300 10

6.  Assembly instruc-
tions 12

6.1 Assembly of the
base 12

6.2 Assembly of the
wheels 12

6.3 Assembly of the
housing 14

6.4 Support jack for
the filter 14

6.5 Assembly of the
filter 16

6.6 Shavings bag with
fixture 18

6.7 Flexible PU pipe

with fixture 18
7. Installation 20
8. Operation 22
9. Maintenance 22
10. Spare parts 24

11.  Declaration of
conformity 26

12.  Card of guarantee 28

Avant la mise en marche,
veuillez lire attentivement la
notice d’emploi et les indicati-
ons de sécurité.

Table de matiers

Page

1. Introduction 4
2. Mesures de

sécurite 6
3. Données

techniques 8

4. Contenu du carton 10

5. piéces détachées pour
DC 1300 10

6. Instruction de
montage 12

6.1 Assemblage du
soubassement 12

6.2 Assemblage des
roues 12

6.3 Assemblage du
boitier 14

6.4 Bras de support
du filtre 14

6.5 Assemblage
du filtre 16

6.6 Sac a sciure avec
ruban de fixation 18

6.7 Tuyan en PU avec

collier 18
7. Installation 20
8. Emploi 22
9.  Entretien 22

10. Liste de pieces de
rechange 24

11.  Déclaration de
conformité 26

12. Carte de garantie 28

Prima della messa in funzione
leggere e osservare le istru-
zioni per il comando

Indice

Pagina

1. Introduzione 4

2. Normative di sicurezza 6

3. Dati tecnici 8

4. Contenuto del cartone 10

5. Minuteria
DC 1300 10

6.  Istruzioni per il
montaggio 12

6.1 Montaggio della base 12

6.2 Montaggio dei rulli 12

6.3 Montaggio dell’
involucro 14

6.4 Braccio di supporto
del filtro 14

6.5 Montaggio del filtro 16

6.6 Sacco dei trucioli con
nastro di serraggio 18

6.7 Tubo aspirante con pinza
per tubo flessibile in filo

metallico 18
7. Installazione 20
8. Comando 22
9. Manutenzione 22

10  Elenco pezzi di
ricambio 24

11. Dichiarazione di
conformita 26

12. Scheda di garanzia 28

Voor inbedrijfstelling de
Bedieningshandleiding en De
veiligheidsvoorschriften
Lezen en opvolgen.

Inhoudsopgave
Pagina
1. Inleiding 4
2. Veiligheidsvoor-
schriften 6
3. Technische
gegevens 8

4. Inhoud van de doos 10

5. Onderdelen
DC 1300 10

6. Montagehandleiding 12

6.1 Montage van de
onderbouw 12

6.2 Montage van de
wieltjes 12

6.3 Montage van de
ombouw 14

6.4 Filterhouder 14

6.5 Montage van het
filter 16

6.6 Opvangzak met
spanband 18

6.7 Aanzuigslang met

slangdraadklem 18
7. Opstelling 20
8.  Bediening 22
9. Onderhoud 22

10. Lijst van onder-
delen 24

11. Overeenstemmings-
verklaring 26

12.  Garantiekaart 28

Antes de la puesta en marcha,
léanse detenidamente las
instrucciones de servicio y
las normas de seguridad

indice

Pégina

1. Introduccion 4

2. Normas de seguridad 6

3. Datos técnicos 8

4. Contenido del carton 10

5. Piezas para
DC 1300 10

6. Instrucciones de
montaje 12

6.1 Montaje de la base 12

6.2 Montaje de las rodillos 12

6.3 Montaje de la carcasa 14

6.4 Brazo de soporte
del filtro 14

6.5 Montaje del filtro 16

6.6 Saco de virutas con cinta
elastica 18

6.7 Manguera de
aspiracion de PU

con brida 18
7. Instalacion 20
8. Manejo 22
9. Mantenimiento 22

10. Lista de piezas de
recambio 24

11.  Declaracion de
conformidad 26

12.  Certificado de
garantia 28




&

O,

EN

®US

Przed uruchomieniem
przeczyta¢ i przestrzegaé
instrukciji obstugi oraz wska-
zéwek dotyczacych bezpiec-
zefistwa
Spis Zawartosci

Strona

1. Wstep 5
2. Postanowienia dotyczace

bezpieczenstwa 7

3. Dane techniczne 9

4. Zawartosé kartonu 1

5. Elementy drobne

DC 1300 1

6.  Instrukcja montazu 13

6.1 Montaz podstawy 13

6.2 Montaz rolek 13

6.3 Montaz obudowy 15

6.4 Ramie mocuijace filtra 15

6.5 Montaz fitra 17

6.6 Worek na wiory z

opaska mocujaca 19

6.7 Waz PU z zaciskaczem

do weza 19
7. Ustawienie 21
8. Obsluga 23
9. Konserwacja 23

10.  Wykaz czgsci
zamiennych 25

11, Deklaracja
zgodnosci 27

12. Karta gwarancyjna 29

Pted uvedenim do provozu si
dikladné proététe navod k

obsluze a bezpecnostni
pokyny a tyto dodrZujte
Obsah

Strana
1. Uvod 5

2. Bezpecnostni pokyny 7

3. Technicka data 9
4. Obsah kartonu 1
5. Drobné dily

DC 1300 11
6.  Navod k montazi 13

6.1 MontaZ spodni ¢asti 13

6.2 MontaZ koleGek 13

6.3 Montéz krytu 15

6.4 Rameno drzaku filtru 15

6.5 Montaz filtru 17

6.6 Pytel napiliny s

upinacim krouzkem 19

6.7 Odsavaci hadice s
hadicovou svorkou 19

7. Instalace 21
8. Obsluha 23
9. Udrzba 23

10.  Seznam néhradnich
dild 25

11, ProhlaSeni o
konformité 27

12, Zarugni list 29

Las noga igenom bruksanvis-
ningen och sékerhetsinstruk-
tionerna innan du boérjar
anvédnda apparaten och folj
alla anvisningar.

Innehallsforteckning

Sida

1. Inledning 5
2. Sékerhets-

bestammelser 7

3. Teknisk data 9

4. Kartongens innehall 11

5. Smadelar

DC 1300 11

6.  Monteringsanvisning 13

6.1 Montera underdelen 13

6.2 Montera hjulen 13

6.3 Montera huset 15

6.4 Fastarm for filtret 15

6.5 Montera filtret 17

6.6 Spanséack med

spannband 19

6.7 Sugslang med

slangklamma

(staltrad) 19
7. Uppstélining 21
8. Anvandning 23
9. Underhall 23

10. Reservdelsforteckning 25

11, Konformitetsforklaring 27

12.  Garantikort 29

Inden ibrugtagningen skal
betjeningsvejledningen  og
sikkerhedsanvisningerne
lzeses noje og overholdes

Indholdsfortegnelse
Side
1. Indledning 5

2. Sikkerheds-

bestemmelser 7
3. Tekniske data 9
4. /skens indhold 1
5. Dele til

DC 1300 11

6.  Monteringsvejledning 13

6.1 Montering af fundament13

6.2 Montering af hjul 13

6.3 Montering af hus 15

6.4 Filterholdelarm 15

6.5 Montering af filter 17

6.6 Spanpose med

spaendeband 19

6.7 Udsugningsslange med
tradslangeklemme 19

7. Opstilling 21
8.  Betjening 23
9. Vedligeholdelse 23
10. Reservedelsliste 25

11. Konformitserkleering 27

12, Garantikort 29

Ennen kéyttoonottoa lue kéyt-
toohje seka turvallisuus-
médraykset ja noudata niita.

Siséllysluettelo
Sivu
1. Johdanto 5

2. Turvallisuusméaaraykset 7

3. Tekniset tiedot 9
4. Laatikon siséltd 1
5. DC 1300

pienet osat 1
6.  Asennusohje 13
6.1 Alustan asennus 13
6.2 Pydrien asennus 13
6.3 Kotelon asennus 15

6.4 Suodattimen pidike 15

6.5 Suodattimen asennus 17

6.6 Lastupussija

kiristysvanne 19

6.7 Imuletku ja

kierreletkupinne 19
7. Paikalleenasetus 21
8. Kayttd 23
9. Huolto 23
10. Varaosaluettelo 25

11.  Standardinmukais-
uustodistus 27

12.  Takuukortti 29

Mepen BBOAOM B 3KCNNyaTauMio

npoyuTath  PyKOBOACTBO MO
aKcnnyatauuu M cobniopatb
yKa3aHuA no TeXHUKe
6e3onacHocTu.
COLOEPXXAHUE
CrpaHuua
1. Bsepnenvne 5

2. lpasuna TEXHUKKM

6e3onacHocTi 7
3. Pa6oune
XapaKTepUCTUKK 9

4. Copepxumoe
KapToHHOI KOpobkn 11

5. Menkue petanu
DC 1300 11

6.  WHcTpyKumA no
MOHTaXy 13

6.1 MoHTax ocHoBaHuAa 13

6.2 MoHTax ponnkos 13

6.3 MoHTax kopnyca 15

6.4 YnepxvBarowuii
KPOHWTENH unbTpa 15

6.5 MoHTax dunbTpa 17

6.6 COOpHbIA MELLOK ANA CTPYXKA
€O CTAXHO NEHTON 19

6.7 OTcacbiBaoLmi WNaHr ¢
NPOBOMOYHBIM 32XKIMOM
LN1A WNaHroB 19

7. YcraHoBka ycTpoicTea 21

8. O6cnyxuBaHue
ycTpoicTea 23

9. TexHuyeckuit yxoa 23

10. BenomocTb 3anacHbIx
yacTeit u peTanei 25

11, YnocToBepenue o
COOTBETCTBUN 27

12. TapaHTwiiHan kapTa 29




@

D,

<D,

D

O,

1. Einleitung

Verehrter Kunde, Sie haben
ein neues Gerat erworben. Wir
bedanken uns fiir Ihr
Vertrauen, das Sie in unsere
Qualitatsprodukte setzen und
wiinschen lhnen viel Freude
beim Arbeiten mit Ihrem
neuen Gerat.

Um eine zuverlassige Inbetrieb-
nahme von vornherein zu
gewahrleisten, haben wir diese
Bedienungsanleitung geschaf-
fen. Wenn Sie die folgenden
Hinweise genau beachten, wird
Ihr Gerét stets zu Ihrer vollsten
Zufriedenheit arbeiten und eine
lange Lebensdauer besitzen.
Unsere Gerate werden vor der
Serienherstellung unter hér-
testen Bedingungen erprobt und
wahrend der Fertigung selbst
standig strengen Kontrollen
unterzogen. Dies gibt uns die
Sicherheit und lhnen die
Gewahr, stets ein ausgereiftes
Produkt zu erhalten.

Dieses Gerat wurde im
Herstellerland durch neutrale
Priifstellen nach strengen
Arbeits- und Sicherheits-
normen gepriift. Zur Aufrecht-
erhaltung dieser Funktions-
und Sicherheitsgewéhr diirfen
im Bedarfsfall nur Original-
teile des Herstellers ver-
wendet werden. Der Benutzer
verliert alle eventuell beste-
henden Anspriiche, wenn er
das Gerét mit anderen als den

Originalersatzteilen  verén-
dert.
Konstruktions- und  Ausfiih-

rungsanderungen vorbehalten.
Bei Riickfragen oder Ersatzteil-
bestellungen die Artikelnummer
und die Erzeugnisnummer
angeben.

Dieses Symbol bedeutet:
ACHTUNG! Gefahr fiir
Leib und Leben! Beachten
Sie die auf diese Weise
gekennzeichneten Hinwei-
se besonders.

1. Introduction

Dear customer, You just
bought a new dust extraction
system. Thank you very much
for the trust in our product of
high quality. We want you to
enjoy working with your new
machine.

For a safe starting of your
machine have a look at our ope-
rating instructions. Your dust
extraction system will work pro-
perly and we guarantee a long
life if you pay attention to the fol-
lowing instructions. Our machi-
nes are tested under hard condi-
tions before we start the series
production. During the produc-
tion the machines have to go
through hard control
procedures, so that we can gua-
rantee you a flawless product.

This dust extraction system is
tested on working and safety
rules by a board of examiners
in the country where it was
produced. To guarantee func-
tion and safety of the dust
extraction system only origi-
nal JET spare parts should be
used. There will be no more
claims for the customer in
case non-original spare parts
are used in the machine.

Subject to changes in the inte-
rest of progress. In case of que-
stions or orders of spare parts it
is important to tell the article and
product number.

AThis symbole signifies:

CAUTION! Danger for
body and life! Pay attenti-
on to all indications that
are marked like that.

1. Introduction

Cher client, vous avez acquéri
un nouvel appereil. Nous
vous remercious pour votre
confiance en nos produits de
qualité et nous vous souhai-
tons beaucoup de plaisir en
travaillant avec votre nouvel
appareil.

Pour garantir une mise en mar-
che fiable nous avons crée cette
notice d’emploi. Si vous suivez
les indications suivantes, votre
appareil fonctionnera toujours a
votre contentement et triendra
longtemps. Des essais yigou-
reux sont effectués avec nos
appareils avant la production en
série et pendant la production
nos appareils sont strictement
controllés. Cela vous denne la
garanti de toujours recevoir un
appareil a point.

Cet appareil a été examiné
d’apres de séveres normes de
travail et de sécurité dans le
pays de production par des
institutions neutres. Pour
maintenir la garantie de fonc-
tionnement et sireté unique-
ment des pieces d’origine doi-
vent étre utilisées en cas de
nécessité. L’utiliseur perd
toute revendication, en trans-
fomant I'appareil avec d’aut-
res pieces que celles
d’origine.

Nous nous reservous le droit de
changer la construction. En cas
de questions ou de commande
de pieces de rechange veuillez
indiquer le numéro de I'article.

Ce symbole signifie:
ATTENTION! Danger pur
corps et vie. Faites porticu-
ligrement attention aux
indications marquées de
cette fagon.

1. Introduzione

Gentile cliente, ha acquistato
un nuovo apparecchio. La rin-
graziamo per la fiducia da Lei
riposta nei nostri prodotti di
qualita e Le auguriamo di
divertirsi, lavorando con il
Suo nuovo apparecchio.

Per garantire una messa in fun-
zione affidabile sin dall’inizio,
abbiamo realizzato queste istru-
zioni per l'uso. Se si atterra
scrupolosamente alle istruzioni
che seguono, il Suo appa-
recchio funzionera sempre con
la Sua massima soddisfazione
ed avra una lunga durata. |
nostri apparecchi, prima della
produzione di serie, vengono
testati alle condizioni piu difficili
e durante la produzione sottopo-
sti sempre a controlli molto
severi. Cio ci da la sicurezza ed
a Lei la garanzia di ricevere un
prodotto perfezionato.

Questo apaprecchio & stato
controllato nel paese di pro-
duzione da uffici di controllo
neutrali, secondo norme di
funzionamento e sicurezza
severe. Per mantenere questa
garanzia di funzionamento e
sicurezza, in caso necessario
si devono usare solo pezzi di
ricambio originali del fabbri-
cante. L'utente perde tutte gli
eventuali diritti esistenti, se
modifica |"apparecchio, usan-
do pezzi diversi da quelli ori-
ginali.

Ci si riservano modifiche della
costruzione e del modello. In
caso di domande od ordinazioni
di pezzi di ricambio, indicare il
numero dell"articolo e il numero
di produzione.

Questo simbolo significa:
Attenzione! Pericolo di
morte! Fare particolare
attenzione alle istruzioni
contrassegnate da questa
avvertenza..

1. Inleiding

Geachte klant. Zojuist hebt u
een nieuwe afzuiginstallatie
ontvangen. Wij danken u voor
het vertrouwen dat u in onze
kwaliteits-producten stelt en
hopen dat u aan het werken
met deze nieuwe aanwinst
plezier beleeft.

Om bij voorbaat te waarborgen
dat de inbedrijfstelling veilig en
correct verloopt, hebben wij
deze handleiding samengesteld.
Wanneer u de gegeven aanwij-
zingen exact opvolgt, zult u over
de werking van de installatie
zeker tevreden zijn en is een
lange levensduur verzekerd.
Onze producten worden, voor
ze in serieproductie gaan, onder
de moeilikste omstandigheden
getest en tijdens de productie
aan strenge controles onderwor-
pen. Dit geeft ons de zekerheid
en u de garantie dat u te allen
tiide een gedegen product ont-
vangt.

Deze installatie is in het land
van oorsprong door neutrale
teststations volgens strenge
werkings- en veiligheidsnor-
men getest. Teneinde aan
deze werkings- en veiligheids-
normen te blijven voldoen,
mogen in voorkomend geval
uitsluitend originele door de
fabrikant geleverde onderde-
len worden gebruikt. De
gebruiker verliest alle eventu-
ele rechten op aansprakelijk-
heidstelling wanneer de
installatie door het aanbren-
gen van door derden gefabri-
ceerde onderdelen wordt
veranderd.

Wijzigingen in constructie en/of
uitvoering zijn voorbehouden.
Bij vragen of bestelling van
onderdelen moet het artikelnum-
mer en het serienummer van de
installatie worden aangegeven.

Dit symbool betekent
ATTENTIE! Gevaar voor
letsel of leven! Volg de op
deze manier gekenmerkte
aanwijzingen nauwkeurig

op.

1. Introduccion

Estimado cliente: Ha adquiri-
do un aparato nuevo. Le
damos las gracias por la con-
fianza que ha depositado en
nuestros productos de cali-
dad y esperamos que disfrute
de su nuevo aparato.

Con el fin de garantizar desde
un principio una correcta puesta
en servicio, hemos elaborado
estas instrucciones de servicio.
Si desde un principio usted
observa las siguientes normas,
su aparato funcionara perfecta-
mente durante mucho tiempo.
Antes de la produccion en serie,
nuestros aparatos pasan por
unas duras pruebas. Pero tam-
bién durante la produccion son
sometidos a controles continu-
0s. De esta manera, tanto usted
como nosotros tenemos la
garantia de que se trata de un
aparato perfectamente prepara-
do.

Este aparato ha sido someti-
do en el pais de origen a
severas normas de trabajo y
seguridad. Con el fin de con-
servar esta garantia de fun-
cionamiento y seguridad sélo
deberan utilizarse piezas de
recambio originales. El comp-
rador perdera cualquier dere-
cho de garantia si ha modifi-
cado el aparato con piezas
que no son originales. Nos
reservamos el derecho a
introducir eventuales modifi-
caciones constructivas y de
disefo.

En los pedidos o en caso de
necesitar cualquier informacion
sobre el aparato, deberd indicar
el nimero del articulo y el nime-
ro de fabricacion.

El presente simbolo signi-
fica jAtencion! Peligro
fisico para el usuario y su
entorno. Tenga especial-
mente en cuenta las
instrucciones que contie-
nen esta advertencia.
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1. Wstep

Szanowny Kliencie, nabytes
nowe urzadzenie. Dzigkujemy
za zaufanie do naszych
wyrobéw jakosciowych i
zyczymy wiele radosci przy
pracy z nowym urzadzeniem.

Aby z géry zagwarantowac nie-
zawodne uruchomienie, stwor-
zyliémy niniejszg  instrukcje
obstugi. Przy doktadnym prze-
strzeganiu podanych tu wska-
z6wek, urzadzenie bedzie zaws-
ze dziata¢ ku Waszemu
peinemu zadowoleniu i odwd-
zieczy sie dtuga trwatoscia.
Urzadzenia  nasze  przed
uruchomieniem produkcji seryj-
nej sa poddawane prébom w
najtwardszych warunkach, a w
trakcie samego procesu pro-
dukeyjnego  podlegaja  stale
Scistym kontrolom. To daje nam
pewno$¢, a Wam gwarancje
otrzymywania zawsze dojrzate-
go produktu.

Urzadzenie to w kraju produ-
centa zostato zbadane przez
niezalezne jednostki badawc-
ze wedtug Scistych norm
pracy i bezpieczenstwa. Dla
zachowania tej gwarancji
dziatania i bezpieczenstwa, w
razie koniecznosci stosowaé
wolno tylko oryginalne czesci
producenta. Uzytkownik traci
prawo do wszelkich ewentu-
alnych roszczen, gdy dokona
zmiany urzadzenia przez uzy-
cie innych niz oryginalne
czesci zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do
zmian konstrukeyjnych i wyko-
nawczych. W zapytaniach lub
zamOwieniach  na  czesci
zamienne prosimy podawaé
numer artykutu i numer wyrobu.

Ten symbol oznacza:
UWAGA! Zagrozenie dla
zdrowia i zycial Tak ozna-
kowane wskazowki
powinny by¢ przestrzega-
ne w szczegdnosci.

1. Uvod

Vazeny zékazniku, ziskal jste
novy pfistroj. Dékujeme Vam
za duvéru, kterou jste projevil
pfi koupi naseho vysoce kva-
litniho vyrobku a prejeme Vam
pfi praci s timto pfistrojem
hodné zabavy.

K zabezpeceni spolehlivého
zprovoznéni  pristroje slouzi v
neposledni fadé i tento navod k
obsluze. Budete-li presné doat
pokynll uvedenych v navodu,
bude pfistroj pracovat vzdy
nejen naprosto spolehlivé ale
vykazovat i dlouhou Zivotnost.
Nase pfistroje  jsou pred
zahdjenim vyroby vzdy testo-
vany v nejtvrdSich moZznych
podminkdch a i pfi nasledné
vyrobé prochazeji stalé prisnymi
kontrolami. Takto mame jistotu
aVly zaruku, Ze vzdy obdrZite jen
technicky naprosto vyzraly vyro-
bek.

Tento pfistroj byl v zemi
vyrobce prezkousen neu-
tralnimi zkuSebnimi instituce-
mi podle pfisnych pracovnich
a bezpe€nostnich norem.

Zmény v konstrukci a provedeni
jsou vyhrazeny. Pfi dotazech a
objednavkach nahradnich dili
prosim vzdy uvadéjte ¢islo zbozi
a Cislo vyrobku.

Tento symbol znamena
POZOR! Ohrozeni zdravi a
Zivotal Disledné dbejte
takto oznacovanych
pokynd.

1. Inledning

Kéra kund! Du har bestamt
dig for var produkt. Vi tackar
for fortroendet som du har fér
vara kvalitetsprodukter och
hoppas att du har kommer att
vara ndjd med denna apparat.

For att du ska kunna anvénda
denna apparat utan problem har
vi bifogat en bruksanvisning.
Om du beaktar och fljer alla
anvisningar och instruktionerj
kommer du verkligen att vara
ndjd med din apparat och det
under mycket lang tid. Vara
apparater testas noga och under
stranga villkor innan de lever-
eras och aven sjélva tillverknin-
gen kontrolleras kontinuerligt.
Dérigenom har du sakerheten
att du har en produkt som ér till-
forlitig och som fungerar utan
problem.

Denna apparat har det land
dér den tillverkas kontrolle-
rats av neutrala provningsan-
stalter enligt stréngaste
arbetsskydds- och sékerhets-
normer. For att inte forlora
funktions- och sékerhetsga-
rantin &r det viktigt att endast
anvénda tillverkarens origi-
nal-reservdelar. Om andra
delar an original-reservdelar
anvénds ansvarar tillverkaren
inte for eventuella fel och du
kan férlora dina garantian-
sprak.

Med reservation for &ndringar
vad det géller konstruktion och
utforande. Om du har nagon
fraga eller vill bestélla en reserv-
del ar det viktigt att du anger
bade artikelnumret och produkt-
numret.

A Denna symbol betyder:

Se upp! Risk att skada sig
eller livsfaral Beakta alltid
alla anvisningar resp. folj
alla instruktioner nar du
ser denna symbol.

1. Indledning

Keere kunde! De er netop ble-
vet den lykkelige ejer af et nyt
stovafsugningsapparat. Vi
takker for den tillid, De viser
vores produkter og onsker
Dem fortsat god forngjelse
med arbejdet med Deres nyer-
hvervede apparat.

For at sikre at De kommer god
fra start, har vi udfeerdiget denne
brugsvejledning. Hvis De felger
anvisningeme ngje, vil appara-
tet til stadighed fungere upakla-
geligt og driftssikkert og sikres
en lang levetid. Vores maskiner
testes under ekstremt harde
driftsforhold og er underkastet
streng kontrol under produktio-
nen, sa vi kan garantere Dem et
fejlfrit og sikkert produkt.

Dette apparat har veret
underkastet skrappe sikker-
hedsprover og tests pa basis
af strenge arbejds- og sikker-
hedsnormer foretaget af et
neutralt testpanel i produkti-
onslandet. For at garantere
sikkerheden og funktionsdyg-
tigheden af dette system ma
der kun anvendes originale
reservedele fra fabrikken.
Ethvert garantikrav bortfalder,
hvis kunden anvender ikke-
originale reservedele.

Retten til at foretage design- og
konstruktionsmaessigezndrin-
ger forbeholdes. | tilfeelde af
spergsmal eller bestilling af
reservedele skal artikel- og pro-
duktionsnummer angives.

Dette  symbol betyder
FORSIGTIG! Fare for
legemsbeskadigelse og
livsfare! Veer séledes altid
opmeerksom pa enhver
sikkerhedsmarkering  af
den art.

1. Johdanto

Arvoisa asiakas, olet hankki-
nut uuden laitteen. Kiitimme
korkealaatuisille tuotteillem-
me osoitetusta luottamukse-
sta ja toivotamme mukavaa
tyoskentelyd uuden laitteen
avulla.

Jotta kayttdonotto  varmasti
onnistuu hyvin, olemme laa-
tineet tdmén kayttdohjeen. Jos
seuraavia ohjeita noudatetaan
tarkoin, niin laitteesi toimii aina
moitteettomasti ja sen elinika
pitenee. Ennen sarjatuotannon
aloittamista laitteemme koeste-
taan perusteellisesti mitéd vai-
keimmissa olosuhteissa, ja itse
valmistuksen aikana on laadun-
valvonta erittéin tarkkaa. Tama
takaa sen, etta tuotteemme ovat
aina erittéin hyvin loppuunkehi-
tettyja.

Tama laite on koestettu valmi-
stusmaassaan puolueettomis-
sa koestuslaitoksissa tiukko-
jen tyo- ja
turvallisuusstandardien
mukaisesti. Tdméan toiminta-
ja turvallisuustakuun séilymi-
sen vuoksi saa tarvittaessa
kéyttaa vain valmistajan alku-
perdisia varaosia. Kayttaja
menettdd kaikkinaiset taku-
uoikeudet, jos laitetta muute-
taan kayttdmalld muita kuin
alkuperadisosia.

Oikeus rakenne- ja mallimuutok-
siin pidatetaan. limoita tieduste-
luissa tai varaosatilauksissa
aina laitteen numero ja tuotenu-
mero.

Téma merkki tarkoittaa:
Huomio! Tapaturman- ja
hengenvaara!  Noudata
talla merkilld varustettuja
maaréayksia erityisen tar-
koin.

1. BBEAEHUE

MHoroyBaxaemblit nokynatenb,
Bbl npuobpenu HoBoe yCTpoiicTBO.
Mbi 6naropapum Bac 3a nosepue,
KoTopoe Bbl Bo3naraete Ha Hawm
Ka4yeCTBeHHble u3genus, "
Xenaem Bam MHOro ya0BONbCBUA
npu pabote ¢ Bawum HoBbIM
YCTPOACTBOM.

C uenblo 0BeCTIeYeHNA HafexHOro
BBOJA B 3KCTAyaTauun C camoro
Hayana Mbl COCTaBATM JaHHOE
PYKOBOACTBO Mo 3Kennyatauyu. Mpn
TOYHOM  cobniofenmn  Bawm
HIXECNeayIoWMX UHCTPYKUMAA Bawe
yCTpOAcTBO ~ ByAeT  MOCTOAHHO
pa6otatb K Bawemy nonHomy
YOOBNETBOPEHMIO ¥ COXPaHMT
AnuTenbHbiA cpoK cnyxGbl. Mepes
CepUHBIM 3amycKOM B CepuitHoe
MPOV3BOACTBO HAlWM YCTPOMCTBA
Obimt  MCMbITaHbl B KECTKMX
yCMOBMAX ~ JKCMNyatauwn ¢
noABepraTCA HenpepbIBHOMY
CTPOTOMY KOHTPOIO TaKXe BO BPeMA
MPOU3BOACTBA.

3T  MeponpuATMA  [aKT  Ham
YBEPEHHOCTb M rapaHTupyioT Bam
npuobpetenne Bamm  3penoro
uspenua. 310 ycTpoicTBo 6bino
UCMbITaHO B CTpaHe-M3roToBuTENe
HeATPanbHLIMU OpraHamu TeXHu-
YeCKOro  KOHTPOMA  COTMacHo
cTporum NPOU3BOACTBEHHBIM
HOpmMam W npasunam TeXHWUKK
6esonacHocTi. [inA cOXpaHeHUA
rapaHTUn Ha (YHKLMOHMPOBAHNE U
HafieXHOCTb paboTbl yCTpoiicTBa B
cnyyae Heo6XOAMMOCTH AOMKHbI
NPUMEHATLCA TONbKO OPUrMHaNb-
Hble AeTany UPMbI-U3roTOBUTENA.
Mpu pabote ycTpoiicTBa ¢ MHbIMK, @
HE  OpUranbHbIMK  3anacHbIMM
4acTAMMW, NONb30BaTeNlb MOTEPAET
BCE BO3MOXHO WMEIOLMeCA npasa
Ha npeAbABNEHNe I'IpeTeHSVM.

Oupuma coxpaHAeT 3a coboit npaso
Ha  BHECEHME  U3MEHeHuit B
KOHCTPYKUMIO U CnonHeHve. Mpu
3anpoce UMK 3akase 3amacHbix
yacTei HeoBXOAUMO yKa3aTb HoMep
U3hEMA M MPON3BOACTBEHHbI
Homep.

BHumanue! 3toT  cumBon
03Ha4aeT: OnacHo AnA Xusnn!
O6patuTe 0co60oe BHUMaHUE

Ha UHCTPYKLWM,
0603HayeHHble  MOA0GHbIM
06pasom.
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2. Sicherheitsbestim-
mungen

Vor Montage und Inbetrieb-
nahme des Gerates unbedingt
Bedienungsanleitung lesen und
beachten! Neben den Hinwei-
sen in dieser Betriebsanleitung
sind die allgemeingiltigen
Sicherheits- und Unfallverhi-
tungsvorschriften anzuwenden.

1. Absaugbetrieb nur bei ange-
schlossener Werkzeug-
maschine oder angeschlosse-
nem Bodenreinigungssatz
durchfiihren.

2. Feste Korper, z. B. Holz-
stiicke (Uber eine Kantenlange
von 1 cm) sowie Metallteile und
Steine etc., dirfen nicht abge-
saugt werden. Solche Kdrper
fihren zur Beschadigung des
Fligelrades oder des Modulge-
hauses (Ausschluss der Garan-
tie).

3. Das Gerat darf nur in komplett
montiertem Zustand eingeschal-
tet werden.

4. Wartungsarbeiten, z. B.
Sack-, Filter- und Schlauch-
wechsel, nur bei gezogenem
Netzstecker vornehmen. Es
besteht sonst Verletzungsgefahr
durch  Zugriff —auf das
Ventilatorfligelrad.

5. Gerét vor Nésse schiitzen.

6. Nicht in explosionsgeféhrde-
ten Raumen betreiben.

7. Nur Originalzubehérteile ver-
wenden.

8. Vor jeder Inbetriebnahme
Gerét auf einwandfreie Funktion
Uberprifen.

9. Gerat nicht bei Temperaturen
unter 0° C verwenden.

10. Kinder oder Personen, die
mit dem Gerét nicht vertraut
sind, dirfen es nicht benutzen.

11. Unfallverhlitungsvorschriften
und  Brandschutzvorschriften
beachten.

12. Absaugschlauch zur Ablei-
tung der elektrostatischen Aufla-
dung am Anschlussstutzen der
abzusaugenden Maschine er-
den. (Spirale des Schlauches
freilegen und elektrisch leitend
verbinden).

13. Beim Wechsel des Filters
oder Spénesackes ist eine
Staubschutzmaske (Filtermaske
mit Partikelfilter, Filterklasse 2)
zu tragen.

2. Safety instructions

Before assembly and starting of
the machine read operating
instructions carefully. Together
with these operating instructions
all generally accepted rules for
safety and prevention of acci-
dents must be used.

1. Operation of the dust extrac-
tion system only in combination
with a machine or a floor clea-
ning set.

2. Solide pieces, e.g. pieces of
wood, metal and stone etc.,
which are longer than 1 cm must
not sucked off with this machine.
The fan and the housing of the
dust extraction system can be
damaged (guarantee becomes
extinct).

3. The appliance has to be
assembled completely before
starting.

4. Disconnect plug before doing
any maintenance at the applian-
ce, e.g. change of bag, filter and
flexible pipe. Othervice it's dan-
gerous because of the layed
open fan.

5. The appliance must not be
wet.

6. Don’t use in places with a risk
of explosion.

7. Use original spare parts only.

8. Test function of the appliance
before every start.

9. Don’t use appliance in tempe-
ratures under 0° C.

10. Children or persons who are
not familiar with the appliance
must not use it.

11. Pay attention to the rules of
prevention of accidents and fire.

12. Flexible PU-pipe must be
grounded at the suction diame-
ter to shunt off the electrostatic
energy. (Use wire inside the
pipe to produce an electric con-
duct).

13. During the change of the fil-
ter or the shavings bag it's
necessary to use a mask (mask
with filtration, class 2).

2. Mesures de sécurité

Avant I'assemblage et la mise
en route de l'appareil il fant
absolument lire la notice d'em-
ploi. A coté des indications dans
cette notice d’emploi les pre-
scriptions de sécurite et d’evita-
tion d'accidents doivent étre
appliquées.

1. Mettez I'appareil uniquement
en marche que si une machine
ou 'ensemble nettoyeur est vac-
cordé.

2. Des corps dolides, tels que
des morceaux de bois, des pie-
ces métalliques, des caillous
etc. avec une longeur de bord
au dessus d'un centimétre ne
doivent pas étre aspivés. Cela
meéne 4 la destruction du ventila-
teur ou du boitier.

3. L'appareil doit uniquement
étre mis en marche que lorsqu’ il
es complétement assemblé.

4. Effectuez des travaux d'entre-
tien aprés avoir tiré la prise élec-
trique. Autrement il ya le risque
du blessures provenant du ven-
tilateur.

5. Proteger I'appareil de I'humi-
ditée.

6. Ne pas utiliser dans des
endroits ou il ya le risque d’ex-
plosion.

7. Uniquement utiliser des
accessoires originaux.

8. Avant chaque mise en mar-
che verifier si I'apareil fonc-
tionne impécablement.

9. Ne pas utilise I'appareil a des
températures en dessous de
0°C.

10. Des enfants ou de person-
nes que ne connaisent pas I'ap-
pareil ne doivent pas s'en servir.

11. Respeter les prescriptions
pour & viter des accidents et
indendies.

12. Relier le tuyan - PU a la terre
de la machine qui doit étre net-
toyée. (Dégager la spirale du
tuyan et relier par un conducteur
avec la masse de la machine).

13. Pour changer le filtre ou le
sac a sciure il faut porter un
masque (maske avec filtre, clas-
sel).

2. Normative di
sicurezza

Prima del montaggio e della
messa in funzione
dell"apparecchio, leggere in
ogni caso le istruzioni per |'uso e
osservarle! Oltre alle istruzioni in
questo opuscolo, si devono
osservare le normative general-
mente valide di sicurezza e pre-
venzione degli infortuni.

1. Aspirazione solo con macchi-
na utensile chiusa o kit di pulitu-
ra del pavimento collegato.

2. Non si devono aspirare corpi
solidi, come p.e. pezzi di legno
(con un bordo pili lungo di 1 cm)
né pezzi di metallo, pietre, ecc.
Tali corpi provocano un danneg-
giamento dell’elica 0
dell'involucro del modulo (esclu-
sione di garanzia).

3. L'apparecchio deve essere
acceso solo se montato comple-
tamente.

4. Lavori di manutenzione, p.e.
cambio del sacchetto, del filtro e
e del tubo, devono essere fatti
solo con spina di rete sfilata.
Altrimenti esiste pericolo di feri-
mento per via di accesso
all’elica del ventilatore.

5. Proteggere I"apparecchio dal
bagnato.

6. Non far funzionare in ambien-
ti con rischio di deflagrazione.

7. usare solo pezzi di ricambio
originali.

8. Prima di ogni messa in fun-
zione, controllare che
|"apparecchio funzioni perfetta-
mente.

9. Non usare |'apaprecchio a
temperature inferiori a 0° C.

10. Bambini o persone che non
ne conoscono bene I'uso, non
devono usare |"apparecchio.

11. Attenersi alle norme di pre-
venzione degli infortuni e antin-
cendio.

12. Collegare a terra il tubo aspi-
rante per scaricare la carica
elettrostatica (Liberare spirale
del tubo e collegare con condu-
zione elettrica).

13. Per cambiare il filtro o il
sacchetto dei trucioli si deve
indossare una mascherina di
protezione antipolvere (masche-
rina con filtro delle particelle ,
classe di filtrazione 2).

2. Veiligheidsvoor-
schriften

Het is absoluut noodzakelijk,
voor montage en inbedrijfstelling
van de installatie de bedienings-
handleiding te lezen en op te
volgen. Naast de hierin gegeven
aanwijzingen moeten ook de
algemeen geldende veiligheids
en ongevallenpreventievoor-
schriften worden opgevolgd.

1. De installatie mag alleen in
bedriff ~ worden  genomen
wanneer een gereedschapsma-
chine of vloerreinigingsinstal-
latie is aangesloten.

2. Massieve delen, bijv. stukjes
hout (langer dan 1 cm) of
metaal, steen, etc. mogen niet
worden afgezogen. Deze kun-
nen het schoepenrad of de
ombouw beschadigen (waarbij
de garantie komt te vervallen)

3. De installatie mag alleen in
volledig gemonteerde toestand
worden ingeschakeld.

4. Onderhouds-werkzaamhe-
den, bijv. het wisselen van
opvangzak, filter of slang,
mogen alleen met uitgetrokken
netstekker worden uitgevoerd.
Anders bestaat het gevaar van
letsel door de ventilatorbladen.

5. De installatie moet tegen
vochtinwerking worden  be-
schermd.

6. Niet in ruimtes gebruiken
waar explosiegevaar bestaat.

7. Uitsluitend originele onderde-
len gebruiken.

8. Telkens voor inbedriffstelling
controleren of de installatie cor-
rect functioneert.

9. De installatie niet bij tempera-
turen beneden 0° C gebruiken.

10. Kinderen en personen die
met de installatie niet vertrouwd
zijn, mogen deze niet gebruiken.

11. Ongevallen- en brandpre-
ventievoorschriften opvolgen.

12. Afzuigslang tegen elec-
trostatische oplading aan de
aansluitopening van de af te zui-
gen machine aarden. (Spiraal
van de slang vrijmaken en hier-
mee een electrisch geleidend
contact maken).

13. Bij het wisselen van filter of
opvangzak moet een stofmas-
ker (filtermasker met deeltjesfil-
ter, filterklasse 2) worden gedra-
gen.

2. Normas de
seguridad

jAntes del montaje y la puesta
de servicio del aparato es impre-
scindible haber leido y entendi-
do el contenido del manual de
servicio! Ademas de las instruc-
ciones del manual, deberan
observarse todas las prescrip-
ciones generales de seguridad y
de prevencién de accidentes.

1. El servicio de aspiracion sélo
debe activarse cuando la maqui-
na o el dispositivo de limpieza
del suelo esta conectado.

2. Cuerpos solidos, como p. ej.
retales de madera (con un
tamafio superior a 1 cm de ari-
sta), asi como trozos de metal 0
piedras, no deben ser aspira-
dos, ya que pueden dafar el
rotor del ventilador de aspira-
cion o la carcasa del mddulo
(anulacion de la garantia).

3. El aparato sélo debe conec-
tarse cuando estd completa-
mente montado.

4. Los trabajos de mantenimiento
solo deben realizarse con el apa-
rato desenchufado (p. €j. cambi-
ar el saco, el filtro o la manguera
de aspiracion). jRiesgo de sufrir
lesiones con el rotor del ventila-
dor de aspiracion!)

5. Proteja el aparato de la hume-
dad.

6. No hacer funcionar en lugares
con riesgo de explosion.

7. Utilice exclusivamente piezas
de recambio originales.

8. Antes de cada puesta en ser-
vicio, controle el funcionamiento
del aparato.

9. No utilice el aparato a tempe-
raturas inferiores a 0° C.

10. Los nifios y las personas
que no conocen el aparato no
deben utilizarlo.

11. Las prescripciones de pre-
vencion de accidentes y de
incendios deben ser observa-
das.

12. Con el fin de evitar cargas
electroestaticas, conectar a tier-
ra el extremo de conexion de la
manguera de aspiracion (pelar
la espiral metalica de la man-
guera y conectarla la tierra).

13. Cuando reemplace el filtro o
el saco de virutas, péngase una
mascarilla protectora (méscara
con filtro de particulas de la
clase 2).
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2. Postanowienia doty-
czace bezpieczenstw

Przed montazem i uruchomie-
niem urzadzenia bezwzglednie
przeczyta¢ i  przestrzegaé
instrukcji obstugi. Obok wska-
zowek w niniejszej instrukcji
eksploatacji nalezy stosowac
ogolnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i zapobiegania
wypadkom (BHP).

1. Prace odsysania przepro-
wadza¢ tylko przy przytaczonej
obrabiarce lub przytaczonym
urzadzeniu do czyszczenia
podtog.

2. Nie wolno odsysa¢ ciat
stalych, np. kawatkow drewna,
czesci metalowych i kamieni itd.
(0 dlugosci krawedzi powyzej
1cm). Takie przedmioty pro-
wadzg do uszkodzenia wirnika
fopatkowego lub  obudowy
modutu. (Wykluczenie gwaran-
cji).

3. Urzadzenie moze byé wigc-
zone tylko w stanie kompletnie
zmontowanym.

4. Czynnosci konserwacyjne,
np. wymiane worka, filtra i weza
przeprowadza¢ tylko przy
wyciagnietej z gniazda siecio-
wego wtyczce. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczenstwo
z powodu dostepu do wirnika
fopatkowego.

5. Chroni¢ urzadzenie przed wil-
gocia.

6. Urzadzenia nie eksploatowac
w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem.

7. Stosowaé tylko osprzet i
czgsci oryginalne.

8. Przed kazdym uruchomie-
niem sprawdzi¢ nienaganne
dziatanie urzgdzenia.

9. Nie uzywa¢ urzadzenia w
temperaturach ponizej 0°C.

10. Dzieci oraz osoby nie obez-
nane z urzadzeniem, nie moga
go uzytkowad.

11. Przestrzega przepisow
BHP i przeciwpozarowych.

12. Waz PU (poliuretanowy)
uziemi¢ do krocca przytaczenio-
wego odsysanej maszyny w celu
odprowadzenia fadunkéw elek-
trostatycznych. (Odstoni¢ spirale
weza i pofaczy¢ w sposob elek-
trycznie przewodzacy).

13. Przy wymianie filtra lub
worka na wiéry, nosi¢ maske
przeciwpylowg (maske z filtrem
czasteczek, klasa fitra 2).

2. Bezpecnostni
pokyny

Pred montézi a zprovoznénim
pristroje  si bezpodmineéné
prectéte ndvod k obsluze a dbe-
fte pokynC, které jsou v ném
uvedeny! Vedle pokynd uve-
denych v tomto ndvodu k obslu-
ze dodrZujte také vSeobecné
bezpecnostni predpisy a predpi-
sy Urazové prevence.

1. Odsavani zapinejte jen pfi pri-
pojeném obrabécim stroji nebo
sadé k ¢isténi podlahy.

2. Pevnd télesa jako napiiklad
Ulomky dfeva, kovli nebo kame-
ne s délkou okraje presahujicim
1 cm se nesméji vysavat, pro-
toze mohou poskodit lopatkové
kolo nebo kryt modulu (zanik

zéruky).

3. Pristroj se smi zapinat jen v
kompletné smontovaném stavu.

4. Udrzba phistroje, naphklad
vyména pytle, filtru nebo hadice,
se smi provadét jen tehdy, neni
i zéstrcka sitového kabelu v
sitové zasuvce. V opacéném
pfipadé hrozi nebezpedi por-
anéni lopatkovym kolem ven-
tilatoru.

5. Chrarite piistroj pfed vodou a
vihkem.

6. NepouZivejte pfistroj v pro-
storach ohrozenych vybuchem.

7. PouZivejte jen origindini nah-
radni dily.

8. Pred kaZzdym uvedenim do
provozu zkontrolujte, zda pfi-
stroj bezvadné funguje.

9. NepouZivejte pfistroj pfi
teplotach pod 0°C.

10. Déti a osoby, které nejsou s
obsluhou pfistroje fadné sezna-
meny, pristroj nesméji pouzivat.

11. Dodrzujte predpisy Urazové
prevence a protipoZarni predpi-
sy.

12. Za Ucelem vybijeni elek-
trostatického naboje uzemnéte
hadici PU na pfipojce
odsévaného stroje. (Uvolnéte
spirdlu hadice a pfipojte ji, aby
elektricky vodila el. proud).

13. Pri vyméné filtru nebo pytle
na piliny pouZivejte ochrannou
masku proti prachu (maska s fil-
trem proti Casticim, tfida filtru 2).

2, Sakerhets-
bestammelser

Innan apparaten monteras och
innan du borjar anvanda den
maste du absolut 1asa igenom
bruksanvisningen och félja alla
instruktioner!  Vid sidan om
anvisningarna i bruksanvisnin-
gen ska du naturligtvis dven
beakta alla tillampliga sakerhets-
och arbetarskyddsforeskrifter.

1. Aktivera sugdriften endast om
traberarbetningsmaskinen eller
bottenreningssatsen har anslu-
tits.

2. Fasta partiklar, t.ex sma trabi-
tar (som har en kantlangd pa
mer an 1 cm) samt metallbitar
och stenar etc., far inte sugas in.
Sadana delar kan leda fill att
flakthjulet eller modulhuset tar
skada (da forlorar du dina
garantiansprak).

3. Apparaten far endast tillkopp-
las om den &r komplett monter-
ad.

4. Underhallsarbeten, t.ex nar
du byter spansack, filtret eller en
slang, far endast utforas om nat-
kontakten har dragits ur elutta-
get. Annars finns risk att skada
sig om man kommer i kontakt
med flakthjulet.

5. Skydda apparaten fér vata.

6. Anvand inte apparaten i rum
dar det finns risk for explosion.

7. Anvand endast original-till-
behér.

8. Kontrollera att apparaten fun-
gerar felfritt varje gang innan du
borjar anvanda den.

9. Anvand inte apparaten om
temperaturen ar under 0° C.

10. Barn eller personer som inte
ar informerade om hur apparaten
anvands far inte anvanda den.

11. Beakta alltid alla tillampliga
arbetarskydds- och och brands-
kyddsforeskrifter.

12. Jorda sugslangen vid anslut-
ningsstutsen pa den maskin fran
vilken du vill suga bort material
for att avieda elektrostatisk upp-
laddning (frilagg spiralen i slan-
gen och anslut den elektriskt
ledande).

13. Anvand en dammskydds-
mask (filtermask med partikelfil-
ter, filterklass 2) nar du byter fil-
ter eller spansack.

2. Sikkerheds-
bestemmelser

Inden montering og ibrugtagning
af anlaegget skal denne brugs-
vejledning leeses ngje og over-
holdes! Ud over anvisningerne i
denne manual finder almene
sikkerheds- og uheldsforebyg-
gende bestemmelser sted.

1. Udsugningsfunktionen ma
kun anvendes med tilsluttet
veerktgjsmaskine eller tilkoblet
gulvrenseszet.

2. Kompakte fremmedlegemer,
f.eks. treespaner (med en kant-
leengde over 1 cm) samt metal-
dele og sten, ma ikke suges
bort. Sadanne artikler medfarer
beskadigelse af vingehjulet eller
huset (bortfald af garanti).

3. Anleegget ma kun teendes,
nar det er forsvarligt monteret.

4. Vedligeholdelsesarbejder,
f.eks. udskiftning af saek-, filter-,
og slange, ma kun foretages
med nedstikket trukket ud. Ellers
er der fare for legemsbeskadi-
gelse, hvis man griber fat i venti-
latorens vingehjul.

5. Beskyt apparatet mod fugt.

6. Ma ikke benyttes i rum med
eksplosionsfare.

7. Anvend kun originale reserve-
dele.

8. Foretag altid funktionskontrol,
inden anleegget tages i brug.

9. Apparatet ma ikke anvendes
ved temperaturer under 0° C.

10. Bern eller personer, som
ikke er fortrolige med apparatet,
ma ikke benytte det.

11. Bestemmelser vedrgrende
brandsikkerhed og uheldsfore-
byggelse skal overholdes.

12. Udsugningsslangen skal for-
bindes med sugeanlaeggets tils-
lutningsstuds for at aflede den
elektrostatiske ladning. (Brug
ledning pa slangens inderside
for at danne en elektrisk afled-
ning).

13. Ved skift af filter eller span-
pose skal man beere stavfilter-
maske (filtermaske med parti-
kelffilter, filterklasse 2).

2. Turvallisuus-
mééraykset

Ennen laitteen asennusta ja
kayttoonottoa lue kayttdohje
huolellisesti ja noudata siind
annettuja maarayksia! Tassa
kéayttdohjeessa annettujen
méaaraysten lisaksi on noudatett-
ava yleisia turvallisuus- ja tapa-
turmanehkaisymaarayksia.

1. Laitetta saa kayttaa ainoa-
staan liitettyna tyostokoneeseen
tai lattianpuhdistussarjaan.

2. Kiinteitd kappaleita, kuten
esim. puunpalasia (sivun pituus
yli 1 cm) tai metallipaloja, kivia
tms., ei saa imea laitteeseen. Ne
vahingoittavat siipipy6raé tai
moduulin koteloa (takuu rau-
keaa).

3. Laitteen saa kaynnistaa vain
taysin koottuna ja asennettuna.

4. Huoltotydt, esim. pussin, suo-
dattimen tai letkun vaihdon, saa
suorittaa vain kun verkkopistoke
on irroitettu. Muuten tuulettimen
siipipy6ra voi aiheuttaa louk-
kaantumisvaaran.

5. Suojaa laite kosteudelta.

6. Ala kayta laitetta rajahdysaltti-
issa tiloissa.

7. Kayta vain alkuperaisia vara-
osia.

8. Tarkasta laitteen moitteeton
kunto ennen joka kaynnistami-
sta.

9. Ala kayta laitetta alle 0°C
lampoatilassa.

10. Lapset tai sellaiset henkil6t,
jotka eivét ole perehtyneet laitteen
kayttoon, eivét saa kayttaa laitetta.

11. Noudata tapaturman- ja tuli-
palonehkaisymaarayksia.

12. Maadoita poistoimuletku
sahkostaattisen latauksen pois-
johtamiseksi sen koneen imuny-
saan, josta poly imetdan pois
(poista letkun kierrejohtimen eri-
stys ja liitd se s&hkoa johtava-
sti).

13. Suodatinta tai lastupussia
vaihdettaessa on kaytettéva
pélynaamaria (luokan 2 osas-
suodattimella varustettua suo-
datinnaamaria).

2. MPABUNA TEXHUKK
BE3OMACHOCTH

Mepes MOHTaXxoM W  BBOAOM
ycTpoucTBa B 3KCMAyaTauuio
npo4uTaTb  PYKOBOACTBO MO
3KennyaTauym i nocTynaTh COrnacko
VHCTPYKUMAM! HapAay ¢ ykasaHuAMmu
B JaHHOM PyKOBO/ACTBE HEOOX0AMO
Takxe cobniopaTb 06LenpUHATbIE
npaBvna TeXHMKI 6e30NacHOCTH.

1. Pabotatb B pexiume otcachiBaHa

TOMbKO ~ MpU  MOACOEAVHEHUN
obpabaTbiBatoLlero  CTaHka W
noacoeanHeHmn  Habopa  AnA

Q4MCTKM nona.

2. Teepable Tena, Hanpumep, Kyckv
Ziepesa (C AnMHoR Kpomkm Gonee 1
CM), a Takxe MeTannmmyeckue
ZLeTanu vt KamHu unm Tomy nogo6Hoe,
He  MBOMXHbl  OTCACHIBATHCA.
lMofobHble  Tema  Bbi3biBAKOT
MOBPEXAEHUE  KpbiMbYaTKu Wi
MOZYIBHOTO Kopnyca (UCKIoueH e
rapaHTim).

3. YCTpOWCTBO AONMKHO BKMOYATECA
TONbKO B MONHOCTbIO
MOHTUPOBAHHOM COCTORHMM.

4. Pa6oTbl Mo TexobcnyxuBaHMIo,
Hanpumep, cMeHa MeLLKa, unbTpa n
lUNaHra, MPOM3BOAUTL TOMBKO MpK
BBITAHYTOI CETEBOW BUMKe. MHave
CYLIECTBYET OMACHOCTb TPABMbI MpH
[OTPparvBaHMM A0 KpblnbyaTky
BEHTUNATOpA.

5. YCTPOiACTBO 3aWyLLaTh OT BRarv.

6. He paotatb BO B3pbIBOONACHbIX
NOMELLEHVAX.

7. MPUMEHATb TONbKO OpHrUHabHbE
KoMMneKTyloLMe.

8. Mepep KaxabiM BBOAOM B
akcnnyatauuio YCTPOICTBO
KOHTPONMPOBaTb Ha BGe3ynpeyHocTb
(hYHKUVOHIPOBAHNA.

9. YCTpoiCTBO He NPUMEHATb Mpy
Temneparypax Hixe 0° C.

10. He pa3pelwaeTcA nonb3osave
YCTPOICTBOM AETBMM WIM NULamK,
He 03HAKOMMEHHbIMM C paboToil

yCTpOiACTBA.
11. Cobniogatb npasuna
npeaynpexaeHna HECYaCTHbIX

CnyyaeB ¥ npasuna noxapHoit
6e3onacHocTy.

12, 3asemnutb  OTCachIBAKOLMIA

wnaHr ana 0TBOAA
9NIEKTPOCTaTM4eCcKoro 3apAja Ha
COeAVHUTENTbHOM nany6Ke

0TCACLIBAEMO MaLMHbl. 3a3eMnuTh
ycTpoiicteo  (OBHaxwTh  cnupans
LLnaHra i Co3AaTh TOKOMPOBOAALLEE
COBZMHEHME).

13. Mpu cmeHe dwunbTpa uam
cOOpHOrO  Melka ANA  CTPYXKH
HOCMTb  MbINE3AWMTHYI0  Macky
(dunbTpoBanbHaR  macka ¢
rPaHyNoMeTpU4eCKMM  (OUnbTPOM,
CTeneHb OUNbTPOBaHNA 2)
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3.Technische Daten

Typ: DC 1300
Spannung: 230V
Art. Nr.: 195 633
NW-Schlauch-

anschluss: 100 mm

max. Luftmenge: 1300 m*h
Unterdruck: 1750 Pa
Motorleistung P2:  0.75 kW
Filterflache: 1.08 m?
max. Abfill-

menge: 90 Itr.
Filter Kat: G
Maximaler Schall-

druckpegel: 81 dB(A)

Larmwert gem. MRL Anhang 1,
Punkt 1.7.5 f im Freifeld Abstand
1 m, Hohe 1,6 m. Messung nach
EN ISO 3744.

Einsatz  fiir
Bereich:

Holz-Hobby-

Nichtgewerbliche Nutzung ist
gegeben, wenn keine Arbeit-
nehmer, keine Personen in
Berufsausbildung, in Schulen, in
Heimarbeit und keine Personen
in einem arbeitsahnlichem
Beschaftigungsverhéltnis das
Gerét benutzen.

3. Specifications

type: DC 1300
voltage: 230V
art. N°.: 195 633
suction diameter: 100 mm
max. air quantity: 1300 m¥h

pressure differential: 1750 Pa

motor output P2:  0.75 kW
filter surface: 1.08 m?
filling capacity: 90 ltr.

categorie of filter: G

Maximal

Noise Level: 81 dB(A)

Noise value according to MRL
appendix 1, section 1.7.5 f, out-
side distance 1 m, height 1,6 m.
Measuring according to EN ISO
3744.

Only for non commercial use:

Non commercial use is produc-
tion with no extra employee, no
apprentices, no person working
at home. That means none of
those persons or persons in
some kind of employment must
not use the machine.

3. Données techniques

type: DC 1300
tension: 230V
N°: 195 633
diamétre nominal

du raccord: 100 mm
volume d'air max.: 1300 m’h
Sous pression: 1750 Pa
puissance

moteur P2: 0.75 kW
surface du filtre: 1.08 m?
volume max.

de sciure: 90 Itr.

catégorie du filtre: G

puissance
maximale: 81 dB(A)
du son valeur du bruit

selon MRL annexe 1, point 1.7.5
f en pleine nature distance 1 m,
hauteur 1,6 m. Mesuré apres EN
1SO 3744.

Pour utilisation nou commer-
ciale:

Une utilisation nou commerciale
est donnée, si ni des employés,
des personnes faisant un appa-
rentissage, allant a I'écolle, ou
travaillant & la maison utilisent
I'appareil.

3. Dati tecnici

Tipo: DC 1300
Tensione V: 230V
N° art.: 195 633
Collegamento tubo

NW: 100 mm
Quantita massima

d‘aria: 1300 m*h
Sottopressione: 1750 Pa
Potenza del

motore P2: 0.75 kW
Superficie del filtro: 1.08 m?
Quantita massima

di riempimento: 90 litri.

Catalizzatore del filtro: G

max. livello di pressione
sonora dB(A) 81 dB(A)

Livello massimo di pressione
sonora Rumorosita conf. MRL
appendice 1, punto 1.7.5 f nella
distanza di campo acustico libe-
ro 1m, altezza 1,6m.
Misurazione conf. EN ISO 3744.

Impiego per hobbistica:

Uso non commerciale o indu-
striale si ha se nessun dipen-
dente, nessuna persona durante
formazione professionale, né in
scuole, in lavoro casalingo e
nessuna persona che usi ‘appa-
recchio in un rapporto di occu-
pazione simile a lavoro.

3. Technische gegevens

Type: DC 1300
Spanning: 230V
Artikelnr.: 195 633
NW-slangaans-

uiting: 100 mm
Max. doorstroom-

capaciteit: 1300 m*/u
Onderdruk: 1750 Pa
Motorvermogen

P2: 0,75 kW
Filteropperviak: 1,08 m?
Max. opvang-

capaciteit: 90 Itr.
Filtercategorie: G

Max. geluidsdruk-

niveau: 81 dB(A)

geluidsindicaties  vlg. MRL
appendix 1, punt 1.7.5 f in open
veld, afstand 1 m, hoogte 1,6 m,
meting vig EN ISO 3744.

Van niet-zakelijk:

Gebruik is sprake wanneer geen
werknemers, geen personen in
vakopleiding of in scholen, bij
thuiswerk en geen personen
met wie een pseudo-werkne-
mersrelatie bestaat de installatie
gebruiken.

3. Datos tecnicos

Tipo: DC 1300
Tension V: 230V
N°. del articulo: 195 633
Conexion de la

manguera NW: 100 mm
Caudal de aire

maximo 1300 m*h
Presion inferior 1750 Pa
Potencia del

motor P2 0,75 kW
Superficie del filtro 1,08 m?
Capacidad maxima

de llenado 90 litros
Filtro Kat G

Nivel de ruido

méaximo 81dB (A)

Valor medido segun la norma
MRL, anexo 1, punto 1.7.5 f en
el campo libre a una distancia
de 1m y una altura de 1,6m.
Medicién segun la norma EN
ISO 3744. Tipo de aparato con
un nivel de ruido indicado en
dB(A).

Utilizacién del aparato para
aficionados a la madera:

Una utilizacién sin fines comer-
ciales significa que el aparato no
es utilizado por un asalariado,
una persona que se esta for-
mando profesionalmente en un
taller, escuela o trabajo domésti-
co y cuando las personas que
utilizan el aparato no dependen
de un contrato laboral.
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3. Dane techniczne

typ DC 1300
napiecie 230V

nr artykutu 195 633
$rednica znamionowa

kré¢ca

przytaczeniowego 100 mm
max. ilos¢

powietrza 1300 m*h
podcisnienie 1750 Pa
moc silnika P2 0.75 kW
powierzchnia f

iltracyjna 1.08 m?

max. pojemno$é
worka 90 Itr.
kategoria filtra G

Maksymalny poziom
cisnienia
akustycznego 81dB (A
Hatasliwos¢ wediug MRL suple-
ment 1, punkt 1.7.5 f, w wolnej
przestrzeni w odleglosci 1m,
wysokosci  1,6m.  Pomiar
wedtug EN ISO 3744. Nr arty-
kutu urzadzenia Max. poziom
ciénienia akustycznego dB(A)

Uzycie w dziedzinie majster-
kowania w drewnie

Niezarobkowe uzytkowanie to
takie, gdy urzadzenia nie uzyt-
kujg pracobiorcy, osoby w
ramach szkolenia zawodowego,
pracujgcy chatupniczo oraz
zadne osoby bedace w stosun-
ku podobnym do stosunku
zatrudnioania.

3. Technicka data

Typ DC 1300
Napéti V 230V
Cislo zboZi 195 633

Prlimér saci

pipojky 100 mm
Maximalni mnoZstvi

vzduchu 1300 m%h
Poditlak 1750 Pa
\iykon motoru 0,75 kW
Plocha filtru 1,08 m?
Maximalni plnicf

mnozstvi NI

Kategorie filtru G

Max. hladina
zvukového tlaku 81 dB(A)
Hlukové hodnota podle MRL,

pfiloha 1, bod 1.7.5 f ve volném
prostoru. Odstup 1m, vyska
1,6 m. Méfeni podle EN ISO
3744,

Pouziti v oblasti domaciho
kutilstvi

O nekomercni pouZiti se jedna v
pripadé, nepouZivaji-li pristroj
pracovnici v zaméstnaneckém
poméru, uéni v udriovském
poméru ve Skole nebo doma Ci
jiné osoby v pracovnim poméru
nebo v podobném vydélecném
pomeéru.

3.Teknisk data

Typ DC 1300
Spanning V 230V
Art. nr. 195 633

NV-slanganslutning 100  mm

Max. luftmangd 1300 m*h
Undertryck 1750 Pa
Motoreffekt P2 0.75 kW
Filteryta 1.08 m?
Max. volym 90 liter
Filter-kat. G
Maximal

ljudtrycksniva 81 dB(A)

Bullervérde enl. MRL tillagg 1,
punkt 1.7.5 f (utomhus med ett
avstand pa 1m, hojd 1,6m.
Métning enl. EN ISO 3744.

Anvéndning endast for bearbet-
ning av tré for privata &ndamCl.

Privat anvandning betyder att
inga arbetstagare, ingen perso-
ner som absolverar en utbild-
ning, inga personer som gar
resp. undervisar pa skolor, som
utfér hemarbete eller som utfor
arbeiten inom ramen av en
anstélning far anvanda denna
apparat.

3.Tekniske data

Type DC 1300
Spaending 230V
Art. nr. 195 633
Nominel diameter
slangetilslutning 100 mm
Maks. luftmeengde 1300 m¥h
Trykforskel 1750 Pa
Motorydelse P2 0,75 kW
Filteroverflade 1,08 m?

Maks.

pafyldningsmeengde 90 |
Filterkat. G

Maks.

lydtryksniveau 81 dB(A)

Stgjniveau i henhold til MRL
bilag 1, punkt 1.7.5 f udvendigt
afstand 1m, hgjde 1,6m. Mal
ifolge EN ISO 3744. Anlaeggets
artikelnummer. maks. lydtryksni-
veau dB(A)

Kun til ikke-kommerciel brug

Ikke-kommerciel brug foreligger,
nar ingen arbejdstager, perso-
ner i erhvervsuddannelse, i sko-
ler, hiemmearbejde samt noget
arbejdslignende forhold generelt
bruger maskinen.

3. Tekniset tiedot

Tyyppi DC 1300
Jénnite V 230V
Tuotenumero 195 633
Letkuliitdnnan

nimellislapimitta 100 mm
Kork. ilmamaéra 1300 m*h
Alipaine 1750 Pa
Moottorin teho P2 0,75 kW
Suodatinpinta-ala 1,08 m?

Kork. tayttémaara 90|

Suodatinluokka G

Korkein dénen

painetaso 81 dB(A)

Melunpaastd konedirektiivin liit-
teen 1 kohdan 1.7.5 f mukaan
vapaassa tilassa, valimatka 1 m,
korkeus 1,6 m. Mitattu standar-
din EN ISO 3744 mukaan.

Vain puutydston harrastekéyt-
toon.

Harrastekaytoksi  katsotaan
kéyttd, jolloin laitetta eivat kayta
palkatut tydntekijat, koulutetta-
vat henkildt, koulut, kotitydta
tekevét henkilot tai ansiotydsuh-
teen kaltaisessa tydsuhteessa
olevat henkilot.

3. PABOYME
XAPAKTEPUCTUKHU

Tun DC 1300

Hanpaxenue ceTn, B 230 B

N3penve Ne 195 633
YCnoBHbI MPOXOA
MPUCO.AMHEHHA

wnatra (NW) 100 Mm

Makc. pacxos Bozayxa 1300 M°/y

Pasprxerue 1750 Ma
MotwtocTs

nguratens P2 0,75 kBt
Mnowazb punetpa 1,08 M
Makc. 3anonHaemoe
KONM4ecTBO 0n
OunbTp Kat G

Makc. yposerb 3yka 81 dB(A)

3navenne wyma cornacho MRL,
npunoxexne 1, nynkt 1.7.5 f - B
cBO6OAHOM NpOCTPaHCTBE,
pacctoAnme 1 M, Bbicota 1,6 M.
3mepenme cornacHo HopMam EN
18O 3744

Mpumexerne B obnactu
niobuTenbckoit 06paboTky Aepesa

He npodeccnoHanboe
NoNb30BaHME MMEET MECTO B TOM
cnyyae, ecnm YCTPOWCTBO
UCMONb3YETCA  NUAUAMK,  He
MPOXOAALMMM  NPOGECCHORANBHOS
00yyeHue, B WKONaX, Npu AOMALHMX

pabotax ¥ fuuamu,  He
3aHMMAKLLMXCA TpyLoBo#
[LEATENbHOCTBIO,
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4. Kartoninhalt

Stiick

Modulgehéuse
Séule
Spannband
Filterhalteband
Spanesack
Bodenplatte
Rolle
Filterhaltearm
Filter
Kleinteilebeutel

Spiralschlauch
Betriebsanleitung

. A A A A A A

4, Content of the box

Piece

housing

pillar

tension strap

filter fixture
shavings bag

base plate

wheel

support jack for filter
filter

small parts

flexible pipe
operating instructions

. A A A A A s A

4, Contenu du carton

Piece

boitier

pilier

rubans raides

rubans pour le filtre
sac a sciure

fond

roue

bras de support du filtre
filtre

sachet avec pieces
détachées

tuyan & spirale
notice d’emploi

1

4. Contenuto del
cartone

Involucro del modulo
Colonnina

Nastro di tensione
Nastro tenuta filtro
Sacchetto trucioli
Piastra del fondo
Rullo

Braccio supporto filtro
Filtro

Sacchetto minuteria

Tubo a spirale
Istruzioni per |'uso

4. Inhoud van de doos

Ombouw
Kolom
Spanband
Filterspanband
Opvangzak
Bodemplaat
Wieltjes
Filtersteun
Filter

Zak met kleine
onderdelen

Flexibele slang
Gebruikshandleiding

Stuks

[N G GG Y

4, Contenido del
carton

Unidades

Carcasa modular
Columna

Cinta elastica

Cinta de sujecion del filtro
Saco de virutas

Placa basica

Rodillo

Brazo de sujecion del filtro
Filtro

Bolsa con piezas
pequefias

Manguera de espiral
Manual de servicio

1
1
1
1
1
1
4
1
1

5. Kleinteilebeutel
DC 1300

Art. Nr.

1 969 115 Kunststoffbeu-

tel 160 x 220

N

845274 Schraube

M6x16
Mutter M6
Scheibe 6,4
Scheibe 8,4
Mutter M8
Rolle

Drahtschlauch-
klemme

704 532
700 148
704 538
704 537
934 992
847 041

© N oo g B~ W

Bezeichn. Stiick

1

S~ B A © W ©

5. Small parts for
DC 1300

Art. No.

1 969 115 plastic bag

160 x 220

2 845274 screw

M6x16
nut M6
disk 6,4
disk 8,4
nut M8
wheel

704 532
700 148
704 538
704 537
934 992
847 041

0 N oo O B~ W

ltube fixture

Article Quantity

1

- &~ &~ &~ ©

5. Piece detachéres
pour DC 1300

Numéro Article

Quantité

1 969 115 sachet en plasti-

que 160x220 1
2 845274 vis

M6x16 9
3 704 532 écrou M6 13
4 700 148 rondelle 6,4 9
5 704538 rondelle 8,4 4
6 704 537 écrou M8 4
7 934992 roue 4
8 847041 fixation du tuyau 1

5. Sacchetto
DC 1300

N° art.
1 969 115

Defini.

stica160 x 220

2 845274 \vite

M6x16
dado M6
rondella 6,4
rondella 8,4
dado M8

rullo

704 532
700 148
704 538
704 537
934 992
847 041

0 N o g b~ w

morsetto tubo in
filo metallico

Quant.
sacchetto in pla-

1

1

5. Kleine onderdelen

voor DC 1300

Art. nr.
1 969 115

2 845274 schroef

M6x16
704 532 moer M6
700 148
704 538
704 537
934 992

847 041

ring 6,4
ring 8,4
moer M8
wieltjie

© N oo g B~ W

Omschr.

plastic zak
160 x 220

Aantal

1

slangdraadklem 1

5. Piezas pequeiias del

DC 1300

N° art.

1 969 115 bolsa de

plastico
160 x 220

Tornillo
M6x16

Tuerca M6 1
Arandela 6,4
Arandela 8,4
Tuerca M8
Rodillo

Brida de
alambre para la
manguera

2 845274

704 532
700 148
704 538
704 537
934 992
847 041

o N oo g B~ W

denom.Unidades

9
3
9
4
4
4

1

10
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4. Zawartos$¢ kartonu

sztuk
Obudowa modutu
Kolumna
Opaska mocujgca
Opaska mocowania filtra
Worek na wiory
Ptyta spodnia
Rolka
Ramie mocuijace filtr
Filtr

Torebka z drobnymi
elementami 1

Waz spiralny 1
Instrukcja eksploatacii 1

4 a4 N 4 a4 4 o

4. OBSAH KARTONU

=
2

Kryt modulu

Sloup

Upinaci pasek
Upinaci krouzek filtru
Pytel na piliny
Z&kladova deska
Kolegko

Rameno drzaku filtru
Filtr

Sacek s drobnymi dily

- a4 4~ a4 a4

Spirdlova hadice 1
Provozni navod 1

4. Kartongens innehall

Modulhus 1
Pelare 1
Spannband 1
Fastband for filter 1
Spansack 1
Bottenpaltta 1
Hjul 4
Fastarm for filter 1
Filter 1
Pase med smadelar 1

Spiralslang 1
Bruksanvisning 1

4. [Eskens indhold

Hus

Sgjle
Spaendeband
Filterholdeband
Spanpose
Fundamentplade
Hjul
Filterholdearm
Filter

Smadele
Spiralslange

[N G UG

Brugsvejledning 1

4, Laatikon sisaltd

=
=

Moduulikotelo
Pylvas
Kiristysvanne
Suodattimen pidikehihna
Lastupussi
Pohjalevy

Pydra

Suodattimen pidike
Suodatin

Pienten osien pussi
Kierrejohtoletku

A A A A A~ A A

Kéyttoohje 1

4. COQIEPXWUMOE KAPT-
OHHOW KOPOBKU

MogynbHbiit kopryc 1
Croitka 1
CrrxHaA nexta 1
YepxuBaioluan nexta gunstpa 1
C6OpHbIIt MEWOK AnA CTpyXKM 1
DyHAameHTHaA nuTa 1
Ponmk 4

Y RepXBaIOLLMIA KPOHLLTEIH
unstpa

dunbtp

CrupanbHblit LWnaHr

1
1
TaKeT ¢ MenKkiumi AeTanamm 1
1
PykoBogcTBO no akcnnyataumt 1

5. Torebka z drobnymi
elementami DC 1300

Nrart. Nazwa llos¢

1 969 115 torebka
plastikowa
160 x 220 1

2 845274 wkret
M6x16

704 532 nakretkaM6 1
700 148 podktadka 6,4
704 538 podktadka 8,4
704 537 nakretka M8
934 992 rolka

847 041 zaciskacz weza

@0 N O O B~ W
— B~ B B © W ©

5. Sacek s drobnymi
dily pro DC 1300

¢islo zbozi  oznadeni mnoZstvi
1 969 115 plastovy

séCek

160 x 220 1

2 845274 $roub
M6x16

704 532 matka M6
700 148 podiozka 6,4
704 538 podiozka 8,4
704 537 matka M8
934 992 kolecko

847 041 hadicova
svorka 1

0 N O O &~ W
—
S~ B~ B~ © W ©

5. Smadelar

DC 1300
Art.nr.  Bet. Méangd
1 969 115 Plastpase
160 x 220 1

2 845274 Skruv
M6x16 9

704 532 Mutter M6 13
700 148 Bricka 6,4 9
704 538 Bricka 8,4 4
704 537 Mutter M8 4
934 992 Hijul 4
847 041

o N o g b~ w

Slangklamma
(staltrad) 1

5. Smadele til
DC 1300

Art.-nr. betegnelse

1 969 115 Kunststofpose
160 x 220 1

2 845274 Skrue
M6x16 9

704 532 Motrik M6 13
700 148 Skive 6,4 9
704 538 Skive 8,4 4
704 537 Matrik M8 4
934 992 Hijul 4

847 041 Tradslange-
klemme 1

0 N o g b~ w

5. DC 1300 Pienet osat

Numero Nimike Maara

1 969 115 Muovipussi
160 x 220 1

2 845274 Ruuvi
M6x16

704 532 Mutteri M6
700 148 Valilevy 6,4
704 538 Valilevy 8,4
704 537 Mutteri M8
934 992 Pyora

847 041 Kierrejohdin-
letkupinne 1

© N oo g B~ W
S~ A A © W ©

5. MAKET C MENIKUMW
OETANAMW DC 1300

W3p.-Ne HaumeHosarue Kon.

1 969115 MMnacTmaccosbii

naket 160x220 1

2 845274  Buht
Méx16 9

laika M6 13
LWaita 6,4
Lav6a 8,4
laika M8
Ponuk

704 532
700 148
704 538
704 537
934 992
847 041

® N o o~ w
~ o0 B ©

MpoBonoYHbIiM
3KUM ANA
LUNaHroB 1

11
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6. Montageanleitung

6.1 Unterbaumontage

Saule und Bodenplatte mit
Verschraubungselementen Pos.
2, 3, 4 verschrauben.

6. Assembly
instructions

6.1 Assembly of the base

Connect the pillar and the base
plate with the parts Pos.
2,3, 4.

6. Instruction
d’assemblage

6.1 Assemlage des tubes

Assembler le pilier et la plaque
du base avec les parties Pos. 2,
3,4.

6. Istruzioni di
montaggio

6.1 Montaggio fondamento
Awvitare colonnina e piastra del

fondo con elementi di avvita-
mento pos. 2, 3, 4

6. Montagehandleiding

6.1 Onderbouw:

Kolom en bodemplaat met
onderdelen pos. 2, 3, 4, vast-
schroeven.

6. Instrucciones de
montaje

6.1 Montaje de la base

Montar la columna y la placa
basica mediante los tornillos
Pos. 2, 3,4

6.2 Rollenmontage

Rollen mit Gewindebolzen M8 in
die Bodenplattenausstanzung
D = 9 mm einfiihren und mit
Verschraubungselementen Pos.
5, 6 verschrauben.

6.2 Assembly of the
wheels

Connect the wheels with the
parts Pos. 5, 6 to the hole in
base plate (D =9 mm).

6.2 Assemblage des
roues

Assembler les roues avec les
parties Pos. 5, 6 dans la plaque
de base (trou avec le diametre
9 mm).

6.2 Montaggio rulli

Inserire i rulli con perno filettato
M8 nella punzonatura della pia-
stra di fondo D = 9 mm e avvita-
re con elementi di raccordo a
vite, pos. 5, 6.

6.2 Aanbrengen van de
wieltjes

Wielties met draadeind M8 in de
9 mm-uitsparingen in de bodem-
plaat steken en in schroe-
felementen pos. 5, 6 vast-
schroeven.

6.2 Montaje de los
rodillos

Montar los rodillos con eje ros-
cado M8 en el orificio D = 9 mm
y fijar mediante los tornillos de
sujecion Pos. 5, 6.

12
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6. Instrukcja montazu

6.1 Montaz podstawy

Kolumne i ptyte spodnig skreci¢
ze pomocy elementow ztacz-
nych poz. 2, 3, 4.

6. Montazni navod

6.1 Montaz dolni ¢asti

Sesroubuijte sloupek s zaklado-
vou deskou pomoci montaznich
prvkid poz. 2, 3 a 4.

6. Monteringsanvisning

6.1 Montera underdelen

Skruva ihop pelaren och botten-
plattan med skruvkopplingsde-
taljerna pos. 2, 3, 4.

6. Monterings-
vejledning

6.1 Montering af fundament.

Sgjle og fundamentplade pas-
krues skrueelementerne pos. 2,
3,4

6. Asennusohje

6.1 Alustan asennus

Ruuvaa pylvas ja pohjalevy ruu-
vikiinnitysosin nro 2, 3, 4 yhteen.

6. UHCTPYKLUA NO
MOHTAXY

MoHTax ocHoBaHMA

CTOiiKy ¥ (yHAAMEHTHyl0 nauTy
CBMHTUTb Pe3bBOBLIMIA COSAMHUT-
efbHbIMY anemeHTamu, 03 2, 3, 4.

6.2 Montaz rolek

Rolki ze sworzniem gwinto-
wanym M8 wprowadzi¢ w
wyciecie D = 9 mm plyty spod-
nigj i skreci¢ przy uzyciu ele-
mentow zigcznych poz. 5, 6.

6.2 Montaz kole¢ek

Zavitovy svornik M8 kolecka
zasurite do otvoru D =9 mm v
zakladové desce a seSroubuijte
je montaznimi prvky poz. 5 a 6.

6.2 Montera hjulen

Skjut in hjulen med géngbul-
tarna M8 i bottenplattans urspa-
ringar d=9 mm och skruva fast
dem med skruvkopplingsdetal-
jerna pos. 5, 6.

6.2 Montering af hjul

Fer hjulene med gevindbolt M8
ind i fundamentpladens stans-
ning D=9 mm, og skru dem fast
til skrueelementerne pos. 5,6.

6.2 Pydrien asennus

Aseta pyodrat M8-kierrepultein
pohjalevyn 9 mm lapimittaisiin
reikiin ja ruuvaa ne kiinni ruuviki-
innitysosin nro 5, 6.

6.2 MoHTax ponukos

Ponvku co wnunbkoit M8 BcTasuTh
BO BbIWTAMMOBaHHOE B (hyHda-
MeHTHOIA nnuTe oTBepcTve D = 9 Mm

W COeIMHUTb  Pe3bBoBbIMM
COBAVHUTENbHBIMA  SNIEMEHTaMM,
Moa. 5,6.

13
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6.3 Gehdusemontage

Das Modulgehause auf das ferti-
ge Untergestell aufsetzen (siehe
Bild) und mit den Verschrau-
bungselementen Pos. 2, 3 ver-
schrauben (siehe Zeichnung).

6.3 Assembly of the
housing

Put the housing on the base part
(see picture) and fix it with the
screws Pos. 2, 3 (see drawing).

6.3 Assemblage de la
boite

Assembler la boite au basse-
ment (voir image) avec les vis
Pos. 2, 3 (voir dessin).

6.3 Montaggio dell”
involucro

Mettere I'involucro del modulo
sul basamento pronto (vedi illu-
strazione ) e avvitare con ele-
menti di raccordo a vite pos.. 2,
3, 4 (vedi disegno)

6.3 Montage van de
ombouw

De ombouw op het voorbereide
onderste deel zetten (zie afb.)
en met schroefelementen pos.
2, 3 vastzetten (zie tekening).

6.3 Montaje de la carcasa

Montar la carcasa modular
sobre el bastidor de base (véase
la ilustracion) y fijar mediante los
elementos de sujecion Pos. 2, 3,
4 (véase el dibujo)

6.4 Filterhaltearm

Filterhaltearm (mit Mutter und
Scheibe Pos. 5, 6) am Modulge-
héuse befestigen.

6.4 Support jack for the
filter

Connect the support jack (with
nut and disk Pos. 5, 6) to the
housing.

/@

|

6.4 Bras de support du fil-
tre

Assembler le bras de support
(avec ‘cron et rondelle Pos.
5, 6) a la boite d"appareil

6.4 Braccio supporto filtro

Attaccare il braccio di supporto
del filtro all‘involucro del modulo
(con dado e rondella pos. 5, 6).

6.4 Filtersteun

Filtersteun (met moer en ring
pos. 5, 6) aan de ombouw beve-
stigen.

6.4 Brazo de soporte del
filtro

Fijar el brazo de soporte del filtro
(mediante la tuerca y arandela
Pos. 5, 6) a la carcasa modular.

Filter-Halteblgel

Art. -Nr.: 846012

=
v

Sche ibe
6,4
DIN 125

Art. Nr.: 700137

Sechskantmutter
M6
DIN 934

Art. -Nr. :

Gehause

704332

14
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6.4 Montaz odbudowy

Obudowe modutu osadzi¢ na
gotowej podstawie (patrz zdje-
cie) i skreci¢ za pomoca ele-
mentow zlgcznych poz. 2, 3, 4
(patrz rysunek).

6.2 Montaz krytu

Nasadte kryt modulu na hotovy
podstavec (viz obr.) a pfisroubu-
jte jej montéznimi prvky poz. 2,
3 a4 (viz vykres).

6.2 Montera huset

Placera modulhuset pa den far-
digt monterade underdelen (se
bilden) och skruva fast det med
skruvkopplingsdetaljerna pos. 2,
3, 4 (se ritningen).

6.2 Montering af hus

Modulhuset placeres oven pa
fundamentet (se billede), og
skrues fast til pos. 2,34 (se
tegningen)

6.2 Kotelon asennus

Aseta  moduulikotelo valmiin
alustan paalle (kts. kuvaa) ja
ruuvaa se kiinni ruuvikiinnityso-
sin nro 2, 3, 4 (ks. piirrosta)

6.2 MonTax kopnyca

MogynbHblit KOpRyC yCTaHOBMTL Ha
TOTOBYIO HUXHIOIO pamy (CM. puC.) v
CBUHTUTD pe3bGoBbIMU
CO8AMHMTENbHbIMI 3neMeHTamK, 03
2,3, 4 (cm. yepTex).

6.4 Ramig mocuijace filtr

Ramie mocujace filtr przymoco-
waé do obudowy modutu
(nakretka z podktadka poz. 5,
6).

6.4 Rameno drzaku filtru

Rameno drzaku filtru (matkou a
podiozkou poz. 5 a 6) upevnéte
na krytu modulu.

/@

|

6.4 Féastarm for filtret

Fast filtrets fastarm (med mut-
tern och brickan pos. 5, 6) pa
modulhuset.

6.4 Filterholdearm

Filteholdearm (med metrikker
skive pos. 5,6) paskrues huset.

6.4 Suodattimen pidike

Kiinnitd suodattimen pidike
(mutterilla ja levylld nro 5, 6)
moduulikoteloon.

6.4 YnepxuBatowmi
KPOHLWTElH (unbTpa

Y nepxvBarolLmit KPOHLLUTEVH
GunbTpa (C raitkoit v waitboit, Moa.
56) KpenmuTb Ha  MOAYMbHOM
Kopryce.

Filter-Halteblgel
Art. -Nr.: 846012

=
v

Sche ibe
6,4
DIN 125

Art. Nr.: 700137

Sechskantmutter
M6
DIN 934

Art. -Nr. :

704332

Gehause

15
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6.5 Filtermontage 6.5 Assembly of the filter 6.5 Assemblage du filtre 6.5 Montaggio del filtro 6.5 Montage van het filter | 6.5 Montaje del filtro

Filter Gber Stutzen ziehen und | Pull filter over the support jack | Passer le filtre autour duraccord | Infilare il filtro sulla bocchetta e | Filter over de steun trekken en | Colocar el filtro sobre la brida de
mit Spannband befestigen. | and fix it. Tighten the fixture with | et fixer avec collier. Serrerle col- | fissare con nastro di serraggio. | met spanband bevestigen. | union y fijarla mediante la cinta

Schneckengewindeschraube | a screw driver. lier avec un tournevis. Serrare la vite a filettatura elicoi- | Schroef met schroevendraaier | elastica. Apretar el tornillo sinfin
mit einem Schlitzschraubenzie- dale con un giraviti ad intaglio. vastdraaien. mediante un  destornillador
her anziehen. plano.
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6.5 Montaz filtra

Filtr naciggng¢ na krociec i
zamocowaé opaskg mocujaca.
$rube z gwintem slimakowym
dokreci¢ wkretakiem.

6.5 Montaz filtru

Pretahnéte filtr pres natrubek a
upevnéte jej upinacim paskem.
Sroubovakem nésledné utahné-
te matku se Snekovym zavitem.

6.5 Montera filtret

Drag filtret dver stutsen och fast
det med hjalp av spannbandet.
Drag at skruvgangskruven med
en sparskruvdragare

6.5 Filtermontering

Filteret treekkes over studsen og
spaendes fast med speaendeban-
det. Snekkegevindskruen spaen-
des fast med en skruetraekker.

6.5 Suodattimen asennus

Vedé suodatin nysan yli ja kiin-
nité se kiristysvanteella. Kirista
kotiloruuvi rakoruuviavaimella.

6.5 MoHTax unbTpa

OunbTp HacaguTb Ha natpybok v
3aKPENUTb CTAXHON NIEHTOR. BUHT ¢
YepBAYHOM pe3bBoil 3aTAHYTb C
NOMOLLBIO WNALEBO OTBEPTKY.
Puc. 6

17
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6.6 Spanesack mit
Spannband

Spénesack Uber das Spann-
band von innen ca. 2 cm um-
stilpen und Uber den Stutzen
des Gehéuses ziehen. Danach
Spannverschluss anziehen.

6.6 Shavings bag with
fixture

Pull the bag 2 cm from the insi-
de over the fixture ring and turn
it inside out. Take the bag with
the fixture and pull it over the
connecting piece of the housing.
Tighten the fixture.

6.6 Sac a sciure avec
ruban servant

Replier le sac a sciure de
l'intérieur vers I'extérieur autour
du ruban de fixation (environ
2 cm) et fixer sur le raccord du
boitier. En suite serrer la forme-
ture.

6.6 Sacchetto dei trucioli
e nastro di serraggio

Rivoltare dall'interno di circa
2 cm il sacchetto dei trucioli sul
nastro di serraggio e infilare
sulla bocchetta dell’involucro.
Poi serrare la chiusura a serrag-
gio.

6.6 Opvangzak met
spanband

Opvangzak van binnen uit ca.
2 cm over het spanband stulpen
en over de flens van de ombouw
trekken. Vervolgens de spans-
luiting aantrekken.

6.6 Saco de virutas con
cinta elastica

Desde el interior doblar aprox.
2 cm el borde del saco recolec-
tor de virutas por encima de la
cinta elastica y colocarlo sobre
la  brida del aparato.
Seguidamente, apretar el cierre
de tensado.

6.7 PU-Schlauch mit
Drahtschlauchklemme

Ansaugschlauch mit Draht-
schlauchklemme am Ansaug-
stutzen aufschieben und Draht-
schlauchklemme mit
Schraubenzieher anziehen.

6.7 Flexible PU-pipe with
fixture

Push the PU-pipe over the suc-
tion diameter and tighten the fix-
ture with a screw driver.

6.7 Tuyan en PU avec
collier

Pousser le tuyan avec le collier
sur le raccord d'aspiration et
serrer le collier avec un tourne
vis.

6.7 Tubo in PU con mor-
setto del tubo in filo
metallico

Infilare il tubo aspirante con
morsetto del tubo i n filo metalli-
co sulla bocchetta aspirante e
serrare con giraviti il morsetto
del tubo in filo metallico.

6.7 PU-slang met
slangdraadklem

Aanzuigslang met slangdraad-
klem op de aansluiting schuiven
en de slangdraadklem met een
schroevendraaier vastzetten.

6.7 Manguera de PU con
brida de alambre

Montar la manguera en la tubu-
ladura de aspiracion mediante la
brida de alambre y apretar ésta
(ltima mediante un destornilla-
dor.

D - Erdungskabel
GB - Earthing braid
F —Misealaterre

| - cavo di terra
NL - Aardingskabel
E - cable de puesta a tierra

18
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6.6 Worek na wiéry z
opaska mocujaca

Worek na widry zawing¢ przez
opaske mocujacg od wewnatrz
ok. 2 cm i przyciagnaé przez
krociec obudowy. Nastepnie
dociggna¢ zamkniecie mocuja-
ce/napinajace.

6.6 Pytel na piliny s
upinacim kroulkem

Pytel na piliny pretahnéte zevnitt
v délce cca 2 cm pres upinaci
krouzek a natdhnéte na natru-
bek a nasledné utdhnéte uzaver.

6.6 Spanséack med
spénnband

Skjut spansacken inifran genom
spannbandet sa att den hanger
ca 2 cm Over kanten och drag
den sedan Over stutsen pa
huset. Drag at spannférslutnin-
gen.

6.6 Spanpose med
spandeband

Spanposen kraenges 2 cm ned
over spaendebandet med inder-
siden ud og traekkes ned over
husets studs.

6.6 Lastupussi ja
kiristysvanne

Kaanna lastupussi sisépuolelta
n. 2 cm Kkiristysvanteen vyl ja
vedd se laitteen nysan paalle.
Kiristd sitten kiristysvanne.

6.6 CoopHblii  mMewok  AnA
CTPYXKM CO CTAXHOI NIEHTOM

COOpHbI  MEWOK ANA  CTPYXKM
BIBEPHYTb U3HYTPU HApyXy BAOMb
CTAXHOM NEHTbI Ha NPUBAN3UTENBHO
2 CM W HaTAHYTb Ha natpy6ok
kopnyca. [locne aTOro 3aTAHyTb
3AKVIMHOV 3aMOK.

6.7 Waz PU z zaciskac-
zem weza (z drutu)

Waz PU z zaciskaczem weza
nasung¢ na kréciec ssacy i
wkretakiem dociggna¢ zacis-
kacz weza.

6.7 Hadice PU s hadico-
vou svorkou

Hadici PU s hadicovou svorkou
nasadte na saci hrdlo a svorku
utdhnéte Sroubovakem.

6.7 PU-slang med slang-
klamma (staltrad)

Skjut sugslangen med slang-
klamman pa sugstutsen och
drag at slangklamman med hjalp
av en skruvdragare.

6.7 Afsugningsslange med
tradslangeklemme

Afsugningsslange med tradslan-
geklemme skubbes pa plads pa
udsugningsstudsen, og snapla-
sen spaendes fast med en skru-
etraekker.

6.7 Muoviletku ja
kierreletkupinne

Tyénna imuletku kierreletkupin-
teen kera imunysén paélle ja
kirista kierreletkupinne ruuvia-
vaimella.

6.7 MonmypetaHosblit (PU)
WAGHF C MPOBONOYHBIM
3QXMMOM ANA WIAHroB

Beacbiarowuit Lnaxr c
MPOBOMOYHbBIM 3XMMOM HafBUHYTL
Ha BcacbiBalowWwiA natpyok K
3aTAHYTb OTBEPTKOM MPOBOMOYHbIA
3KUM AN1A LINHFOB.

PL - Kabel uziemiajacy
CZ - uzemriovaci kabel
S - Jordledning

DK - jordledning
FIN - maadoitus johto

RUS - 3asemnatowuit kabenb
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7. Aufstellung

Anschluss Uber Schalter -
Stecker - Kombination.
(Gerate - Schuko
Stecker)

Anschlusskabel mit Ubli-
cher Schuko - Kupplung
verwenden, mindestens
aber 1,0 mm? Querschnitt.

Anschlusskabel 3 - polig
(230 V).

A Netzspannung muss
230 V /50 Hz betragen!

7. Installation

A Use the plug-switch-com-

bination to connect the
appliance to the power
supply.

Use the normal electric
cable with earth for safety,
minimum: 1,0 mm2

A Connecting  cable 3
phases (230 V).

Mains
230V /50 Hz!

tension

7. Installation

Raccorder par la continai-
son interupteur - prise.

Se servir d'un cable élec-
trique avec prise de sécu-
rit¢ (avec fiche pour la
terre), section transversale
minimale: 1,0 mm?,

Cable avec 3 conducteurs
(230 V)

Fension du  courant

230 V /50 Hz!

7. Installazione

A Collegamento  tramite

combinazione interruttore -
spina. (Spina con contatto
di terra dell apparecchio)

A Usare cavo di collegamen-
to con normale accoppia-
mento a terra ,ma con
sezione di  almeno
1,0 mm2.

A Cavo di collegamento a 3
poli (230 V).

Tensione di rete deve
essere di 230 V /50 Hz!

7. Opstelling

Aansluiten d.m.v. schake-
laar-stekker  combinatie
(geaarde veiligheidsstek-
ker).

Aansluitkabel met normale

aarding  (min.  dikte
1,0 mm? gebruiken.
Aansluitkabel 3-polig
(230 V).

De netspanning moet
230 V /50 Hz bedragen!

7. Instalacion

Conexion a través de la
combinacién interruptor —
enchufe. (enchufe del apa-
rato tipo Schuko).

Utilizar un cable con una
conexion convencional del
tipo Schuko, pero con una
seccion de cable minima
de 1,0 mm2

Cable de conexion de 3
polos (230 V).

A iLa tension de la red eléc-
trica debe ser de
230V /50 Hz!
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7. Ustawienie

A Przytaczenie poprzez
kombinacje facznik - wty-
czka. (Wtyk z zestykiem
ochronnym).

A Stosowaé kabel przytac-
zeniowy ze sprzegiem z
zestykiem ochronnym o
przekroju co najmniej 1.0
mm?

A Kabel przytaczeniowy 3-
biegunowy (230 V)

A Napiecie sieci musi wyno-
si¢ 230 V / 50 Hz!

7. Instalace

A Pouzijte kombinaci
zastrcky a vypinaCe (pfi-
strojovd  bezpe¢nostni
zastrcka).

PouZiite pfivodni kabel s
bezpegnostni uzemnénou
zastrékou a minimalnim
préifezem vodice 1,0 mm?,

PFivodni kabel se tfemi
vodici (230 V).

A Musf byt zajisténo sitové
napéti 230 V / 50 Hz!

7. Uppstéllning

A Anslutning via brytare -

stickkontakt - kombinatio-
nen (apparat - skyddskon-
takt).

A Anvénd en anslutningska-

bel med konventionell
skyddskoppling, emellertid
minst 1,0 mm? tvérsnitt.

A Anslutningskabel 3 - polig
(230 V).

A Natspanningen  maste

vara 230 V /50 Hz!

7. Opstilling

AForetag tilslutning  vha.
afbryder-stik-kombinatio-
nen. (System - Schuko-
stik)

A Benyt det almindelige
elkabel med alm. jordfor-
bindelse med min 1,0 mm?
diameter.

A Tilslutningskabel 3 — polet
(230 V).

A Netspaendingen skal veere
230V /50 Hz!

7. Paikalleenasetus

Liitantd  katkaisinpisto-
keyhdistelmén avulla (lait-
teen maadoitettu pistoke).

A Kéyta tavallisella maadoi-

tuksella varustettua
litdntdjohtoa, vahimmais-
|apimitta 1,0 mm?2,

A Liitantajohto  3-napainen
(230 V).

A Verkkojannitteen tulee olla
230V /50 Hz!

7. Yctahobka yctpoitctba

ﬁ MoaKnioyeHue K aneKTpoceTn
MOCPEACTBOM  KOMGUHALMM
BhIKNYaTenb?BunKa

(ycTpoitcTBo ? 3a3emnAtoLui
KOHTaKT ? BUNKa).

A MpuMeHATb Kabenb ¢ 06bly-
HbIM 3N1EKTPOCOEAMHUTENEM C
3aWNTHBIM KOHTaKTOM,
nonepeyHoe ceyenme
MiHVMYM 1,0 MM,

CoeanHuenshblin kabenb 3-
(ha3osbiit (230 B).

A Hanpaxenue cetv 230 B /
50 Myl
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8. Bedienung
Allgemeines:
- Vor der Inbetriebnahme
muss der  Absaug-

schlauch an die Holzbe-
arbeitungsmaschine vor-
schriftsmaRig
angeschlossen werden.

- Je nach Staubanfall den
Filtersack durch Riitteln
abreinigen (Nachlassen
der  Absaugleistung).
Dies geschieht
grundsatzlich bei
Geratestillstand ~ ohne
Filterdemontage.

- Spanesack  rechtzeitig
wechseln (siehe Seite
24, max. Flllmenge bis
10 cm unter Geratekan-
te).

-Vor dem Wechsel des
Spéanesackes Netz-
stecker ziehen!

- Nur Original-Spanesécke
verwenden (siehe Seite
24, Pos. 14).

9. Wartung

Hinweis:

Es ist mindestens einmal monat-
lich durch eine unterwiesene
Person eine staubtechnische
Uberpriifung durchzufiihren auf:

1. Beschadigung des Filters

2. Dichtigkeit des Gehauses und
der Dichtung fir Spanesack.

3. Einwandfreier Zustand der
elektrischen Ausriistung
(Schalter-Stecker-Kombina-
tion, Anschlusskabel)

Beschadigte Filter diirfen kei-
nesfalls weiterverwendet wer-
den!

8. Operation

Generally:
- suction pipe must be
connected to the ma-
chine tool before starting
the dust extraction
system.

- the filter must be cleaned
regularly according to the
dust quantity (power will
be minimized). Only at
standstill without disas-
sembly of the filter.

- change of the dust bag in
time (page 24, max.
Volume 10 cm under the
edge).

A - Disconnect the appliance
from the power supply
before changing the sha-

vings bag!

-Use only original
JET shavings bags (page
24, pos. 14).

9. Maintenance

Instructions:

Once a month it's necessary to
test the appliance according to
the dust quantity in the air. This
has to be done by an authorized
person:

1. Damage of the filter

2. Sealings on the housing and
the shavings bag

3. Correct electrical equipment
(plug-switch-combination,
cable)

Damaged filters must not be
used any more!

8. Operation

En général:

- avant la mise en marche
la chambre a air doit étre
attachée a la machine au
bois.

-sélon la quantité de la
poussiére  on  doit
nettoyer le filtre réguliére-
ment (la puissance sera
réduite). On le nettoie
seulement en arrét
dappareil.

- changer le sac a temps
(page 24, le volume max.
10 cm sous |'arréte).

A - Avant le changement du
sac on doit couper la
puissance!

- Utilisez seulement les
sacs  originaux  d’
JET (page 24, pos.14).

9. Maintenance

Instructions:

Vérifier la quatitt de la
poussiére dans |"air une fois par
mois par une personne auto-
risée.

1. Dommage du filtre

2. Les joints du logement et du
sac

3. L’équipement électrique
(combination du commu-
tateur-fiche, cable)

On ne doit pas utilisé des filtres
endommagés!

8. Uso

Generalita:

- Prima della messa in fun-
zione il tubo aspirante
deve essere collegato
alla macchina di lavora-
zione del legno, in modo
conforme alle normative.

- A seconda della quantita
di polvere che si produ-
ce, pulire il sacchetto del
filtro scuotendo (altrimen-
ti la potenza aspirante
diminuisce). Cio avviene
di regola con appa-
recchio fermo, senza
smontaggio del filtro.

- Cambiare in tempo il
sacchetto dei trucioli
(vedi pagina 24, quantita
massima di riempimento
fino a 10 cm al di sotto
del bordo
dell’apparecchio).

A -Prima di cambiare il
sacchetto dei trucioli, sfi-
lare la spina di rete!

- Usare solo sacchetti dei
trucioli originali  (vedi
pagina 24, pos. 14).

9. Manutenzione

Avvertenza:

Almeno una volta al mese, una
persona esperta deve effettuare
un controllo tecnico di.

1. danneggiamento del filtro

2. ermeticita dell’involucro e
della guarnizione del sacchet-
to dei trucioli.

3. Stato perfetto della dotazione
elettrica (combinazione inter-
ruttore-cavo, cavo di collega-
mento).

| filtri danneggiati non devono
essere piu usati!

8. Bediening

Algemeen:

- Voordat de installatie in
bedriff wordt gesteld
moet de afzuigslang vol-
gens voorschrift op de
houtbewerkingsmachine
worden aangesloten.

- Al naar gelang de hoe-
veelheid geproduceerd
stof (de afzuigkracht
neemt af) het filter regel-
matig reinigen. Hierbij
moet altijd de installatie
worden  uitgeschakeld.
Het filter hoeft niet te
worden gedemonteerd.

- Opvangzak tijdig vervan-
gen (zie pag. 24; max.
vulhoogte tot 10 cm
onder de rand).

A - Voor het vervangen van
de opvangzak de stekker
uittrekken!

- Uitsluitend originele
opvangzakken gebruiken
(zie pag. 24, pos. 14).

9. Onderhoud

Voorschrift:

Minstens eenmaal per maand
moet door een ter zake kundig
persoon een stoftechnische
controle worden uitgevoerd:

1. Beschadigingen aan het filter.

2. Dichtheid van de ombouw en
de pakking voor de opvang-
zak.

3. Conditie van de electrische
inrichting  (gecombineerde
schakelaar-stekker, aansluit-
kabel).

Beschadigde filters mogen in
geen geval langer worden
gebruikt.

8. Manejo

Generalidades:

- Antes de la puesta en
servicio, la manguera de
aspiracién debe estar
correctamente conecta-
da al aparato de meca-
nizacion de la madera.

En funcién del polvo acu-
mulado, sacudir el filtro
para limpiarlo (de lo con-
trario, la capacidad de
aspiracion se vera redu-
cida). Realizar esta ope-
racion con el aparato
desconectado y sin des-
montar el filtro.

Reemplazar el saco de
virutas a tiempo (véase
la pagina 24, capacidad
maxima de llenado hasta
un nivel de 10 cm por
debajo del canto del apa-
rato).

jAntes de reemplazar el
saco de virutas, desen-
chufar el aparato!

>

Utilizar exclusivamente
sacos de virutas origina-
les (véase la pagina 24,
Pos.14)

9. Mantenimiento

Norma:

Como minimo una vez al mes,
una persona competente
debera controlar la repercusion
de la acumulacién de polvo:

1. Controlar si el filtro no esta
dafiado.

2. Controlar la estanqueidad de
la carcasa del aparato y del
saco de virutas

3. Controlar el correcto funcio-
namiento de la parte eléctrica
(combinacién interruptor-
enchufe, cable de conexion).

iBajo ningun concepto deberan
reutilizarse los filtros defectuo-
sos!
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8. Obstuga

Zasady ogdlne:

- Przed  uruchomieniem
waz ssawny/wyciggowy
musi  by¢ przepisowo
przytaczony do obrabiar-
ki do drewna.

- W zaleznosci od zapyle-
nia, czysci¢ worek filtro-
Wy przez potrzasanie
(spadek wydajnosci ssa-
wnej). Odbywa sie to z
zasady na postoju urzad-
zenia bez demontazu fil-
tra.

- Worek na wiory zawcza-
su wymienia¢ (patrz stro-
na 25, maksymalny pozi-
om wypefnienia do 10
cm ponizej krawedzi
urzadzenia.).

A - Przed wymiang worka fil-
trowego wyciggnaé wty-
czke z gniazda siecil

- Stosowaé tylko oryginal-
ne worki na wiéry (patrz
strona 25, poz.14)

9. Konserwacja

Uwaga:

Co najmniej raz w miesigcu
przeszkolona osoba winna
przeprowadzi¢ kontrole tech-
niczng pod wzgledem:

. Uszkodzenia filtra.

N

Szczelnosci obudowy i uszc-
zelki dla worka na widry.

@

Nienagannego stanu wypo-
sazenia elektrycznego (facz-
nik, wtyczka, kabel przylacze-
niowy).

Uszkodzonych filtréw nie wolno
w zadnym wypadku uzywac
nadal!

8. Obsluha

VSeobecné:

- Pfed uvedenim do pro-
vozu musi byt saci hadi-
ce predpisové pfipojena
k obrabécimu stroji na
drevo.

-V zavislosti na mnoZstvi
prachu je tfeba Gas od
Casu protfepat patel s
pilinami, aby se zabranilo
snizeni vykonu.
Provadéjte vZdy jen pfi
vypnutém pfistroji a bez
demontéZe filtru.

- Pytel s pilinami véas
vymérite (viz strana 25,
maximalni plnici mnoZstvi
je zhruba 10 cm pod
horni hranu).

A - Pfed vyménou pytle s pili-
nami vzdy a bezpodmi-
necné vytahnéte zastréku

ze sitové zasuvky.

- PouZivejte vzdy jen ori-
ginaini pytle na piliny (viz
strana 25, pozice 14).

9. Udrzba

Instrukce:
Autorizovang  osoba  musi
miniméalné jednou mési¢né pro-
vést kontrolu mnoZstvi prachu
ve vzduchu.

1. Poskozeni filtru

2. Tésnost krytu a tésnéni pytle
na piliny

3. Bezvadny stav elekirického
vybaveni (kombinace
zéstrcky a vypinace, privodni
kabel)

Poskozeng fitry se v Zadném
pfipadé nesméji dale pouzivat!

8. Anvéindning

Allmént:

- Innan du bérjar anvénda
apparaten maste sugs-
langen vara ansluten till
trabearbetningsmaski-
nen pa foreskrivet satt.

- Rengor filtersacken
genom att skaka ren den
nar det behdvs (nar sug-
effekten blir samre). Nar
filtersacken rengodrs
maste apparaten sta stil-
la. Filtret behéver inte
demonteras.

- Byt alltid ut spansacken i
god tid (se sidan 25, max
volym upp till 10 cm
under apparatens kant).

A -Drag ur néatkontakten
innan du byter spansack!

- Anvand endast original-
spansackar (se sidan 25,
pos.14)

9. Underhall

0BS:

Minst en gang i manaden ska en
dammteknisk kontroll genom-
foras av en fackkunig person.
Denna ska kontrollera:

1. om filtret har tagit skada

2.om huset ar tatt och om
spansackens tatning ar ok
och

3. att den elektriska utrustnin-
gen ar felfri (brytare-stickkon-
takt-kombination,  anslut-
ningskabel).

Om ett filter har tagit skada far
man absolut inte fortsatta
anvanda det!

8. Betjening

Generelt:

-Inden ibrugtagningen
skal sugeslangen til tre-
bearbejdningsmaskinen
tilsluttes forsvarligt.

- Filterposen skal renses
jeevnligt afheengigt af
stavkoncentrationen (ved
nedsat ydelse). Dette
sker med motoren sluk-
ket uden at afmontere fil-
teret.

- Foretag rettidig udskift-
ning af spanposen
(maks. pafyldning til 10
cm under kanten).

A - Inden udskiftningen skal
nedstikket traekkes ud! -

-Der ma kun anvendes
originale spanposer (se
side 25, pos. 14)

9.Vedligeholdelse

Anvisninger:

Mindst en gang om maneden
skal der foretages en stovte-
knisk kontrol ved autoriseret
teknikker:

1. Beskadigelse af filteret

2. Huset og spanposens forseg-
ling.

3. Elektrisk udstyr i brugsklar til-
stand (afbryder-stik-kombina-
tion, tilslutningskabel).

Beskadigede filtre ma under
ingen omsteendigheder genan-
vendes!

8. Kayito

Yleista:
-Ennen  kayttéonottoa
tulee imuletku liittda
maardysten mukaisesti
puuntydstdkoneeseen.

- Polyméaarasta riippuen
(kun imuteho laskee)
suodatinpussi puhdiste-
taan ravistamalla. Tee
tama vain laitteen sei-
stessd, suodattimen pur-
kaminen ei ole tarpeen.

- Vaihda lastupussi uuteen
riittdvan ajoissa (kts. sivu
25, kork. tayttémaara 10
cm laitteen alareunan
alapuolella).

- Ennen lastupussin
vaihtoa irroita verkkopi-
stoke!

- Kéytd vain alkuperaisia
lastupusseja (kts. sivu
25, nro 14).

9. Huolto

Viite:

Vaéhintéin kerran kuussa tulee
tahan perehtyneen henkilon
suorittaa polytekninen tarkastus,
johon kuuluvat:

1. suodattimen vahingoittumat-
tomuus,

2. kotelon ja lastupussin tiivi-
steen tiiviys,

3. séhkolaitteitten  (katkaisin-
pistoke-yhdistelma,
litantajohto) moitteeton tila.

Vahingoittuneita suodattimia ei
saa missaan tapauksessa kéyt-
taa edelleen!

8. OBCNYXUBAHUE
YCTPOUCTBA

06uwee:

- Mepea BBOAOM YCTPOViCTBA B
3KCnnyaraumio HeobxomMmMo
noacoegnHUTDb
0TCACbIBAIOWMIA  WNAHT K
LepeBoobpabaTbiBaoLemy
CTaHKy B COOTBETCTBUN C
npeanucaHnAMA.

- (DMJ'Ipr-MeLLIOK BbITPAXMBATD
B 3aBUCMMOCTA OT CKOMM-
eHWA  Nblnn (nOHM)KeHVIe
MOLUHOCT  OTCACHIBAHMM).
BbITpHXVIBaHMe NPOU3BOAUTE
MPUHLMNMANbHO npn
OCTaHOBIIEHHOM YCTPOIACTBE
663 MOHTaXa UnbTpa.

- 3aMeHATb  CBOEBPEMEHHO
COOpHbIA  MewWwoK  AnA
CTPYXKN (M. cTp. 25,
MaKCUManbHbIi  YPOBEHb
3anonHeHus 4o 10 oM nog
KPOMKOIA YCTPOIACTBA).

A-I‘Iepen CMeHoi  cBopHoro
MeWwka  ANA  CTPYXKM
BbITAHYTb CeTesyto
LUTENCENbHYIO BIKY!

- MpumenATh TONbKO

OpUTMHANbHble  COOpHbIE
MeWKX ANA CTPYXKK (CM.
cTp. 25, Moa. 14).

9. Texhuyeckui yxon

Ykasanue:
MuHvmym pa3 B MecAl [JOMXeH
NPOM3BOANTLCA TEXHNYECKMit

KOHTPOITb KOMMNETEHTHbIM NILIOM:

1. noBpexaeHue unbTpa,

2.TEPMETUYHOCTb  Kopmyca ¢t
repMETU4HOCTb COOPHOTO Mellka
ANA CTPYXKM,

3. besynpeyHoe COCTORHVE

3N1eKTpo0BopyaoBaHMA  (KoM6-
VHaUMA  BBIKMKOYaTENb?BINKA,
COBAMHUTENbHbIA Kabenb).

ToBpexXAeHHble (UNbTPbI 3aMEHNTb,
HA B KOBM Cnyyae He MPUMEHATb
nanee!
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10. Ersatzteilliste fiir
DC 1300

Artikel-Nr. 195 633
Art.-Nr. Bezeichnung

1 934988 Filter Kat. G

2 846 089 Filterhaltearm

3 934 234 Filterhalteschelle

D =330
Spannband
D =330
E-Motor
750 Watt
(0. Abb.)

Schalter-Stecker
Kombination

4 934165

5 347682

6 520 367

7 347702 Motorschutzhaube

8 934 333 Modulgehéuse

Oberteil

9 934120 Modulgehéuse

Unterteil

10 195 560 Fliigelrad mit

Befestigung
(0. Abb.)

11 934 756
12 934 757
13 934 992
14195178

Bodenplatte
Séule

Rolle
Spénesack ver-
packt,

(a5st)
Dichtungsband
1,0m

(0. Abb.)
Drahtschlauch-
klemme D = 100
(0. Abb.)

15 964 533

16 847 041

Entsprechende  Pos. siehe
nachfolgende Zeichnungen.

10. Spare parts for
DC 1300

Art. No. 195 633
Art. No. Article
1 934988 filter Kat. G

2 846089 support jack for
filter

fixture for filter
D =330

fixture for bag
D =330

motor

750 Watt
(nop.)
plug-switch-com-
bination

motor protector

3 934234
4 934165

5 347682

6 520 367
7 347702

8 934 333 housing (top)

9 934120 housing (bottom)

10 195560 fan with fixture

(nop.)

11 934 756
12 934 757
13 934 992
14195178

base plate
pillar
wheel

shavings bag,
packed (5)

15 964 533 sealing tape
1,0m(nop.)
16 847 041 fixture of the tube
(no p.)

Corresponding position on follo-
wing drawings.

10. Pieces de rechange
pour DC 1300

numéro d’article: 195 633
N°. Article

1 934988 filtre Kat. G

2 846089 support du filtre

3 934 234 fixation du filtre

D =330

fixation du sac
D =330

moteur

750 Watt

(sans image)
commutateur-fiche

4 934165

5 347682

6 520 367

7 347702 protecteur du

moteur
8 934 333 boitier
(supérieure)

9 934120 boitier (inferieure)

10 195560 ventilateur avec

fixation (s. im.)

11 934 756
12 934 757
13 934 992
14195178

plaque de base
pillier
roue
sacs (5 pieces)

15 964 533 joint 1,0 m

(s. image)
16 847 041 fixation du tuyau
(sans image)

Voir le dessin a la page suivan-
te.

10. Elenco pezzi di
ricambio per
DC 1300

N° art.: 195 633

N° art. Definizione
1 934988
2 846089

catalizzatore filtro G

braccio supporto
filtro

fascetta di supporto
del filtro D = 330

nastro di serraggio
D =330

motore elettrico
750 Watt

3 934234
4 934165

5 347682

6 520367 combinazione

interruttore-spina

calotta protezione
motore

parte superiore
involucro modulo

7 347702

8 934333

9 934120 parte inferiore

involucro modulo

10 195560 elica con fissaggio

(senza ill.)

11 934 756
12 934 757
13 934 992
14195178

piastra del fondo
colonnina

rullo

sacchetto trucioli
confezionato,

(5 pezzi)

nastro di guarni-
zione 1,0m
(senza ill.)
morsetto tubo in
filo metallico

D =100 (senza
ill.)

Posizioni relative vedi disegni
seguenti

15 964 533

16 847 041

10. Lijst van onderde-
len voor DC 1300

artikelnr. 195 633
Art.nr.

1 934988

2 846089

Omschrijving
filter cat. G

filtersteun
3 934234 filterklem

D =330
spanband

D =330
electromotor
750 Watt

(niet afg.)
combi stekker-
schakelaar

4 934165

5 347682

6 520 367

7 347702 motor-afscherm-

kap

bovenkant
ombouw

8 934333

9 934120 onderkant

ombouw

10 195560 schoepenrad met

bevestiging (niet
afg.)

11 934 756
12 934 757
13 934 992
14195178

bodemplaat
kolom

wieltjie
opvangzak verp.
(per 5 st.)

15 964 533 afdichtingsband

1,0 m (niet afg.)
16 847 041 slangdraadklem
D =100 (niet afg.)

Voor pos.nrs. zie onderstaande
tekeningen.

10. Lista de piezas de
recambio para
DC 1300

N° Articulo:
N° Art.

1 934988

2 846 089

195 633
Denominacion
Filtro Kat G

Brazo de soporte
del filtro

Brida de sujecion
del filtro D = 330
Cinta elastica

D =330

Motor eléctrico
750 vatios

3 934234
4 934165

5 347682

6 520367 Combinacion inter-

ruptor — enchufe
Tapa de protec-
cion del motor

Elemento superior
de la carcasa
modular

7 347702

8 934333

9 934120 Elemento inferior
de la carcasa

modular

10 195 560 Rotor del ventila-

dor con elemento
de sujecion (ver
dibujo)
11 934 756 Placa de base
12 934 757
13 934 992

14195178

Columna
Rodillo

Paquete de sacos
de virutas empaque-
tado (5 unidades)

Cinta de junta
1,0 m (ver figura)

15 964 533

16 847 041 Brida de alambre
para manguera

D=100 (ver dibujo)

Para las posiciones correspon-
dientes, véanse los siguientes
dibujos

1623.5
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10. Wykaz czesci 10. Seznam nahradnich | 10. Reservdelsforteck- | 10. Reservedelsliste 10. VARAOSALUET- 10. BEAOMOCTb 3An-
zamiennych do dilU pro ning for DC 1300 for DC 1300 TELO DC 1300 ACHbIX YACTEMN
DC 1300 DC 1300 ana DC 1300

Artykut nr: 195 633 Cislo zbozi 195 633 artikel-nr.: 195 633 Artikel-nr.: 195 633 tuotenro 195 633 u3penve Ne: 195 633

Nrart.  Wyszczegdlnienie Gislo zbozi oznaceni Art.-nr.  Beteckning artikel-nr. betegnelse Tuotenro Nimike W3gNe  OBosHaueHve
1 934988 Filtr kat. G 1 934 988 fitr kat G 1 934988 Filter-kat G 1 934988 Filterkat. G 1 934988 Suodatin luokka G | 1 934988  ®unbtp Kat G
2 846 089 Ramie mocujace 2 846 089 rameno drzaku 2 846089 Fastarm for filter 2 846 089 Filterholdearm 2 846089 Suodattimen 2 846089 Ynepxusarowwit
filtr filtru pidike KPOHLLTE/H (unbTpa
3 934 234 Opaska mocujaca 3 934 234 prichytka filtru 3 934234 Filterfastklamma 3 934 234 Filterholder 3 934 234 Suodattimen kiinnity- 3 934234  Ynepxusatowan cko-
filtr D = 330 D =330 d =330 D =330 spinne, &pimitta = 330 6a chunbtpa D = 330
4 934 165 Opaska mocujgca 4 934 165 upinaci krouzek 4 934165 Spénnband 4 934165 Speendeband 4 934165 Kiristysvanne, 4 934165 CrAxHanA neHTa
D =330 D =330 d=330 D =330 [apimitta = 330 D=330
5 347682 Sinik elektryczny 5 347682 el. motor 5 347682 El-motor 5 347682 E-Motor 750 watt 5 347682 Sahkomoottori 5 347682 Onextpoasuratens,
750 W 750 W 750 watt 750 wattia 750 Br
6 520367 Kombinacja facz- 6 520367 kombinace zastr- 6 520367 Brytare-stickkon- 6 520367 Afbryder-stik-kom- | 6 520367 Katkaisin-pistoke- 6 520367 KombuHaLma
nik - wtyczka Cky a vypinace takt-kombination bination yhdistelma BbIKMIOYaTeNb-BUNKa

7 347702 Ostona silnika 7 347702 ochranny kryt 7 347702 Motorskyddshuv 7 347702 Motorbeskyttel- 7 347702 Moottorin 7 347702  3awwTHbIA KOXYX

motoru seshaette peitekupu fiBuratena

8 934 333 Obudowa modu- 8 934333 homi ast krytu 8 934 333 Modulhus 6verdel 8 934 333 Hus (overdel) 8 934 333 Moduulikotelon 8 934333  MopynbHbliit KOXYX,

towa - czgs¢ modulu yldosa BEPXHAA YaCTb
gorna

9 934120 Obudowa 9 934120 dolni ¢ast krytu 9 934120 Modulhus under- 9 934120 Hus (underdel) 9 934120 Moduulikotelon 9 934120  MopynbHblit KOXYX,

modutowa - cze$¢ modulu del alaosa HIOKHAR YacTb
dolna

10 195 560 Wimnik fopatkowy z | 10 195 560 lopatkové kolo s 10 195 560 Flakthjul med hal- 10 195560 Vingehjul med 10 195 560 Siipipyora kiinnik- 10 195560  Kpbinbyatka ¢

zamocowaniem upevnénim lare (ej pa bild) fastspaending keineen (ilman Kpennexviem (puc.)
(bez rys.) (ej fig.) kuvaa)
11934 756 Plyta spodnia 11934 756 zakladova deska 11 934 756 Bottenplatta 11 934 756 Fundamentplade 11 934 756 Pohjalevy 11 934756  OyHpameHTHaA niuTa
12 934 757 Kolumna 12 934 757 sloupek 12 934 757 Pelare 12 934 757 Sgjle 12 934 757 Pylvés 12 934757  Croiika
13934 992 Rolka 13934 922 kolecko 13934992 Hijul 13934992 Rulle 13 934992 Pydra 13 934992  Ponvk
14195 178 Worek na widry, 14195 178 pytel na piliny, 14 195178 Spansack, for- 14 195 178 Spanpose, 14 195 178 Lastupussi, 14 195178  COOpHbIit MELWOK AnA
(opakowanie po baleny po packad, (a 5 st.) pakning (a 5 stk.) pakattu, (a 5 kpl.) CTPYXKH, NaKeT
5 szt) 5 kusech (5T, B KOXAOM)

15964 533 Tasma uszczelnia- | 15964 533 tésnici pasek 15 964 533 Tatningsband 15 964 533 Forseglingsband 15964 533 Tiivistenauha 15 964 533 YnnoTHuTenbHaA
jaca 1,0m (bez 1,0 m (bez obr.) 1,0m (ej pa bild) 1,0m (ej fig.) 1,0 m (ilman nenta 1,0 m (puc.)
rys.) kuvaa)

16 847 041 Zaciskacz weza 16 847 041 hadicova svorka 16 847 041 Slangklamma 16 847 041 Spiralslange- 16 847 041 Kierreletkupinne, 16 847 041 TpoBONOYHII 3aXUM

(z drutu) D=100 D =100 d=100 (ej pa bild) klemme D=100 |apimitta 100 [ANA WNaHTOB
(oez rys.) (ej fig.) (ilman kuvaa) D =100
Odpowiednie pozycje patrz | Pislusné pozice jsou vyznateny | Respektive position, se ritnin- | Se tilsvarende position pa fel- Vastaavat kohdat 16ytyvét seu- | CooTBETCTBYIOLME NO3MLIH, CM.
rysunki nizej na vykresu garna. gende tegninger raavista piirroksista. HIXECTIeayiolLme YepTexm.
| ]
1
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11. Konformitats-
erklérung

Name des Herstellers:
Walter Meier (Fertigung) AG
Anschrift des Herstellers:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Hiermit erklaren wir, dass die
Bauart der Maschine

Maschine:

Entstauber zum  Erfassen,
Férdern und Abscheiden von
Holzstaub und -spénen an ein-
zelnen Staubquellen.

Serie: Filter Modul
Typ: DC 1300

folgenden einschldgigen Richt-
linien entspricht:

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive  (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Angewendete Normen:

DIN 8415 Kleinentstauber fiir
die nichtgewerbliche Nutzung

EN 1SO 12100-1,
EN ISO 12100-2,
EN ISO 13857,
EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,
ENISO 11202,
EN 55014-1,

EN 55014-2

Dokumentationsverantwortlicher
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 L,

11. Declaration of
conformity

name of producer:

Walter Meier (Fertigung) AG
adress of producer:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

With this paper we declare that
this machine

machine:

Dust extraction system for
sucking, transporting and
extracting of wood dust and
chips on single dust producing
machines.

serie: Dust Extraction System
type: DC 1300

to the following appropriate
directives corresponds

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Used Standards:

DIN 8415 Kleinentstauber fiir
die nichtgewerbliche Nutzung

EN 1SO 12100-1,
EN ISO 12100-2,
EN ISO 13857,
EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,
EN 55014-1,

EN 55014-2

Documentation charge
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(0 L.

11. Déclaration de la
conformité

le nom du producteur:
Walter Meier (Fertigung) AG
I"adresse du producteur:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Avec ce document on assure
que

machine:

aspirateur pour la succion, le
transport et lla séparation de la
poussiére de bois aux machines
de bois.

série: Aspirateur de poussiere
type: DC 1300

a directives correspondantes
suivantes correspond

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Standards utilisés:

DIN 8415 Kleinentstauber fiir
die nichtgewerbliche Nutzung

EN SO 12100-1,
EN 1SO 12100-2,
EN ISO 13857,
EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,
EN 55014-1,

EN 55014-2

Documentation de charge
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 L,

11. Dichiarazione di
conformita

Nome del fabbricante:
Walter Meier (Fertigung) AG
Indirizzo del fabbricante:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Con la presente dichiariamo che
la costruzione della macchina

Macchina:

depolveratore per la raccolta di
polvere e trucioli di legno su sin-
goli punti di formazione della
polvere.

Serie: Modulo Filtro
Tipo: DC 1300
seguende pertinende lince
guida corrisponde

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive  (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Norme armonizzate:

DIN 8415 Piccoli depolveratori
per 1'uso non commerciale o
industriale

EN ISO 12100-1,

EN ISO 12100-2,

EN ISO 13857,

EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,

EN 55014-1,

EN 55014-2

Documentazione di carica
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 L,

11. Overeenstemmings-
verklaring

Naam van de fabrikant:
Walter Meier (Fertigung) AG
Adres van de fabrikant:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Hiermede verklaren wij, dat de
bouwwijze van de machine

Machine:

stofafzuiginstallatie coor het
opzuigen, transporteren en
afscheiden van houtstof en
spaanders bij alleenstaande
stofbronnen.

Serie: FILTER MODUL

Type: DC 1300

komt overen met de volgende
richtlijnen

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive  (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Toegepaste harmonisatienor-
men:

DIN 8415 Kleine stofverwijde-
rende installaties voor niet-
bedrijfsmatig gebruik

EN ISO 12100-1,

EN ISO 12100-2,

EN ISO 13857,

EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,

EN 55014-1,

EN 55014-2

Documentatie charge
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(0 L,

11. Declaracion de
conformidad CE

Nombre del fabricante:
Walter Meier (Fertigung) AG
Direccion del fabricante:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Por la presente, certificamos
que la maquina

Méquina:

desempolvador para la recolec-
cion, transporte, separacion y
almacenado de polvo y virutas
de madera en una fuente con
produccion de polvo,

serie: Filtro Modular

tipo: DC 1300

corresponde a las siguientes
pantas

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Normas aplicadas:

DIN 8415 Pequefios desempol-
vadores para aplicaciones no
comerciales.

EN ISO 12100-1,

EN ISO 12100-2,

EN ISO 13857,

EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,

EN 55014-1,

EN 55014-2

Documentacion de carga
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(0L,

Carl Miiller, General Manager

Carl Miller, General Manager

Carl Mller, General Manager

Carl Miiller, General Manager

Carl Miller, General Manager

Carl Muller, General Manager
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11. Deklaracja
zgodnosci

Nazwa producenta:
Walter Meier (Fertigung) AG
Adres producenta:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Niniejszym o$wiadczamy Zze
urzadzenie:

Urzadzenie:

do zbierania, przettaczania i
separowania pytu drzewnego i
wioréw w  poszczegolnych
zrédtach pylenia.

Seria: Filter ModulL
Typ: DC 1300

odnosi sie do nastepujacych
wytycznych

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC  Directive  (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Zastosowanie normy:

DIN 8415 Mini odkurzacz do
uzytku nieprofesjonalnego.

EN 1SO 12100-1,
EN SO 12100-2,
EN ISO 13857,
EN 349,

EN 958,

EN 60204-1,
ENISO 11202,
EN 55014-1,

EN 55014-2

Dokumentacja optat
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 (L,

11. Prohlaseni o
konformité

Jméno vyrobce:

Walter Meier (Fertigung) AG
Adresa vyrobce:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Timto prohlaSujeme, Ze kon-
strukéni proveden stroje

stroj:

Odsdvaci systém k odsavani,
transportu a odlucovani dre-
véného prachu a drevénych pilin
na jednotlivych zdrojich prachu.

Série: filtrani modul
Typ: DC 1300

odpovida nasleduii ci pokyny

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC  Directive  (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Pouzité normy:

DIN 8415 Malé odsavaCe pro
mimopriimyslové pouZiti.

EN1SO 12100-1,
EN1SO 12100-2,
ENISO 13857,
EN 349,

EN 958,

EN 60204-1,
ENISO 11202,
EN 55014-1,

EN 65014-2

Dokumentace charge
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 (L,

11. Konformitets-
forklaring

Tillverkarens namn:

Walter Meier (Fertigung) AG
Tillverkarens adress:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Harmed forklarar vi att konstruk-
tionen pa nedan namnd maskin

Maskin:

Dammsugare for uppsugning,
transport och avskiljning av
tradamm och tréspan for anslut-
ning till olika dammkallor

Serie: Filter Modul
Typ: DC 1300

Féjjande direktiv motsvarvar

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Tillampade normer:

DIN 8415 Smadammsugare for
privat anvéndning

EN ISO 12100-1,
EN ISO 12100-2,
EN ISO 13857,
EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,
EN 55014-1,

EN 55014-2

Dokumentation charge
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 L

11. Konformitets-
erkleromg

Producentens navn:
Walter Meier (Fertigung) AG
Producentens adresse:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Vi erkleerer hermed, at denne
maskine

Maskine:

Stevudskiller til  afsugning,
transport og udskillelse af tree-
stov og spaner pa individuelle
stovfremkaldende maskiner.

Serie: FILTERMODUL
Type: DC 1300

Svarer til folgende retningslinjer

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Anvendte standarder:

DIN 8415 Lille stgvudskilnings-
system til ikke-kommerciel brug

EN SO 12100-1,
EN 1SO 12100-2,
EN ISO 13857,
EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,
EN 55014-1,

EN 55014-2

Dokumentation charge
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 La,

11. Standardinmu-
kaisuustodistus

Valmistajan nimi:

Walter Meier (Fertigung) AG
Valmistajan osoite:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

Taten vakuutamme, ettd seu-
raavan koneen rakennetyyppi

kone:

polynpoistolaitteisto puupdlyn ja
sahanpurun keréamiseen, kul-
jettamiseen ja erottamiseen
yksittéisista pélynsyntypisteistd

sarja: FILTER MODUL
tyyppi: DC 1300

Seuraarat direktiivit vastaa

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive  (Electro
Magnetic Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction
of Hazardous Substances)

Sovelletut standardit:

DIN 8415 Pélynpoistolaitteet ei-
teolliseen kayttoon

EN 1SO 12100-1,
EN ISO 12100-2,
EN ISO 13857,
EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN ISO 11202,
EN 55014-1,

EN 55014-2

Dokumentointi lataa
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 L,

11. YOOCTOBEPEHUE
0 COOTBETCTBUU

Ha3Banue n3rotosutena:
Walter Meier (Fertigung) AG
Appec u3rotosutens:
Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach

HacToAwwmM noAaTBEpXAaeTCA, YTo
KOHCTPYKLNA MaLLnHbI

Mawwna:

nbineynosutens  AnA  cbopa,
TPAHCNIOPTUPOBKN ¥ OTAENeHUA
LPEBECHOM MbIMK M CTPYXKN ANA
OTAENbHbIX UCTOYHUKOB MblN,

Cepusa: FILTER MODUL
Tun: DC 1300

Cneayowum CneynanbHbHbIM
[MpeKTUbaM COOTBETCTBYET

- 2006/42/EC
Machinery Directive

- 2004/108/EC
EMC Directive (Electro Magnetic
Compatibility)

- 2006/95/EC
Low Voltage Directive

- 2002/95/EC
RoHS Directive (Reduction of
Hazardous Substances)

Ncnonb3oBaHHble CTaHAapTbI:

DIN 8415  ManorabapuTHble
nbineynoBuTeNy AnA He
MPOCPECCHOHANLHOO MOMb30BAHNA.
ENISO 12100-1,

EN1SO 12100-2,

EN1SO 13857,

EN 349,

EN 953,

EN 60204-1,

EN SO 11202,

EN 55014-1,

EN 55014-2

JHOKYMEHTa4A 06A3aHHOCTH
Bruno Bergmann

Schwerzenbach, 30.12.2009

(o0 L,

Carl Muller, General Manager

Carl Milller, General Manager

Carl Mller, General Manager

Carl Miiller, General Manager

Carl Miiller, General Manager

Carl Miiller, General Manager
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12. Garantiekarte

Etwaige Material- oder Herstellungs-
fehler am Gerét beseitigen wir inner-
halb der Garantiezeit gemaR
unseren nachstehenden Garantie-
bedingungen.

Die Garantiezeit betragt
12 Monate

1. Die Garantie beginnt ab
Kaufdatum und erfolgt unter
Vorlage der ausgefiillten
Garantiekarte und Rechnung
mit Angabe der Geratenummer,
Gerétetyp und Motornummer,
sowie Handlerstempel.

2. Wir leisten Gewahr fir eine
dem jeweiligen Stand der
Technik und dem
Verwendungszweck entspre-
chende Fehlerfreiheit zum
Zeitpunkt des Verkaufs.

3. Voraussetzung  fiir  eine
Garantie ist eine sachgemaie
Behandlung des Gerates und
die Beachtung der Bedienungs-
anleitung.

4. Der Kéufer hat Anspruch auf
Nachbesserung.

5. Auftretende Fehler und Mangel
werden durch unsere Kunden-
dienstwerkstétte behoben.

6. Uber die Garantiezusage hin-
ausgehende Anspriiche sind
ausgeschlossen. Anspruch auf
Ersatzlieferung besteht nicht.

7. Fir Schaden, die durch
unsachgemafe Behandlung
oder  Nichtbeachtung  der
Bedienungsanleitung entste-
hen, konnen keine Gewahr-
leistungsanspriiche  geltend
gemacht werden.

8. Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten, Einbau fremder Teile,
Anderung der Konstruktion,
sowie natiirlicher Verschleiss
und Lackschaden sind von der
Gewahrleistung ausgeschlos-
sen.

9. Fiir Verbrennungsmotoren gel-
ten die Bestimmungen des
Motorenherstellers.

10. Die Garantiezeit der
Steuerungsbatterie  betragt
6 Monate ab Kaufdatum des
Gerétes.

11. Etwaige Transportschaden sind
nicht uns, sondern lhrer zustén-
digen Guterabfertigung, der
Bahn oder dem Spediteur zu
melden, da sonst Ersatz-
anspriiche an diese Unter-
nehmen verloren gehen.

12. Durch diese Garantiezusage
bleiben die  gesetzlichen
Méngelanspriiche des Kéufers
gegeniiber dem Verkaufer
unberiihrt.

12. Guarantee Card

Any faults in the material or manu-
facture of the machine will be repai-
red within the period of guarantee in
accordance with the conditions of
guarantee given below.

The period of guarantee is
12 months

1. The guarantee begins on the
date of purchase and will be
undertaken after submission of
the invoice and guarantee card
which has been properly filled
out with details of the machine
number, model and motor num-
ber and stamped by the dealer.

2. We provide a guarantee that
the machine is in perfect wor-
king order in accordance with
the state of technology and pur-
pose for use at the time of
purchase.

3. The condition of guarantee is
the proper handling of the
machine and observance of the
operating instructions.

4. The purchaser is entitled to the
repair of any faults.

5. Faults or defects arising will be
repaired by our customer servi-
ce workshop.

6. Claims beyond the normal terms
of guarantee are excluded. There
is no entitlement to a replacement
product.

7. Guarantee claims cannot be
enforced for damages which have
arisen as a result of improper
handling or non-observance of the
operating instructions.

©

Maintenance and cleaning work,
the installation of parts from other
sources, modification of the con-
struction, natural wear and tear
and paintwork damages are
excluded from the guarantee.

9. Internal combustion engines
are subject to the terms and
conditions of the manufacturer
of the engine.

10. The period of guarantee for the
control battery is 6 months from
the date of purchase of the
machine.

11. Any damages in transit should
be reported not to us but to your
goods office, the rail company
or freight forwarder as responsi-
ble, as otherwise claims to
these companies for replace-
ment are invalid.

12. Statutory claims of the purcha-
ser against the seller based on
defects remain unaffected by
this promise of guarantee.

12. Carte de garantie

Nous éliminons tous vices de
matériau ou de fabrication sur l'ap-
pareil pendant la période de garantie
selon nos conditions de garantie ci-
dessous.

La période de garantie est de
12 Mois

1. La garantie commence a la
date d'achat et est accordée
sur présentation de la carte de
garantie remplie et de la facture
avec indication du numéro de
I'appareil, du type de I'appareil
et du numéro du moteur ainsi
qu'avec le tampon du reven-
deur.

2. Nous garantissons une absen-
ce de défauts a la date de la
vente, correspondant a I'état
respectif de la technique et &
I'utilisation visée.

3. Le client ne peut faire valoir la
garantie que si 'appareil subit
un traitement approprié et si les
instructions de service sont
observées.

4. Le client a droit & une réparati-
on des défauts.

5. Les travaux de réparation des
défauts et vices éventuels
seront effectués par nos ate-
liers SAV.

6. Toutes revendications dépas-
sant la garantie assurée sont
exclues. Le client n'a pas droit &
une livraison de remplacement.

7. Le client ne pourra faire valoir
des revendications découlant
de la garantie consécutives &
un traitement non approprié ou
la non-observation des instruc-
tions de service.

8. Les travaux de maintenance et
de nettoyage, l'incorporation de
piéces autres que celle d'origi-
ne, la modification de la con-
struction ainsi que I'usure natu-
relle et les dommages de la
peinture sont exclus de la
garantie.

9. Pour les moteurs & combustion,
les conditions du fabricant du
moteur sont applicables.

10. La batterie de commande est
garantie 6 mois & dater de
I'achat de 'appareil.

11. Toutes réclamations pour dom-
mages subis pendant le trans-
port ne devront pas étre
déclarées a nous mais a votre
service d'expédition responsab-
le, chemins de fer ou commis-
sionnaire de transport, faute de
quoi vous perdrez vos droits &
dommages-intéréts envers ces
entreprises.

12. Cette assurance de garantie
naffecte pas le droit légal de
I'acheteur & faire valoir des
revendications pour  vices
envers le vendeur prévues par
la loi.

12. Scheda di garanzia

Eventuali errori di materiale o costru-
zione dell’apparecchio li eliminiamo
nel periodo di validita della garanzia,
conformemente alle nostre condizio-
ni di garanzia di seguito descritte.

I periodo di garanzia ¢ di
12 mesi

1. La garanzia inizia con la data
dell’acquisto e viene prestata
su presentazione della scheda
di garanzia compilata e della
fattura, con indicazione del
numero dello apparecchio, tipo
di apparecchio e numero del
motore, come anche con il tim-
bro del rivenditore.

2. Offriamo garanzia per assenza
di errori conforme al relativo
livello della tecnica e all’'uso
appropriato, al momento della
vendita.

3. Premessa necessaria per una
garanzia & l'uso corretto
dell"apparecchio e
I'osservanza delle istruzioni per
I'uso.

4. L'acquirente ha diritto a miglio-
rie.

5. Eventuali errori e vizi vengono
eliminati dalle nostre officine di
assistenza tecnica ai clienti.

6. Sono escluse pretese che esu-
lano dalla assicurazione di
garanzia. Non esiste il diritto di
una fornitura sostitutiva

7. Per danni provocati da uso
scorretto 0 inosservanza delle
istruzioni per I'uso, non si pos-
sono far valere diritti di garan-
zia.

8. Lavori di manutenzione e pulitu-
ra, montaggio di parti estranee,
modifiche della costruzione
come anche |'usura naturale e
danni della vernice sono esclu-
si dalla garanzia.

9. Perimotori a combustione val-
gono le normative del fabbri-
cante del motore.

10. La garanzia per la batteria di
comando & di 6 mesi a partire
dalla data di acquisto
dell’apparecchio.

11. Eventuali danni di trasporto
devono essere segnalati non a
noi ma alla Vostra spedizione di
merci, alla ferrovia o allo spedi-
tore, altrimenti i diritti di risarci-
mento danni nei confronti di
queste imprese vanno perduti.

12. Questa assicurazione di garan-
zia non intacca i diritti legali
dello acquirente in caso di vizi
della cosa , nei confronti del
venditore.

12. Garantiekaart

Binnen de garantieperiode verhel-
pen wij eventuele gebreken of fabri-
cagefouten aan het apparaat vol-
gens onze onderstaande
garantievoorwaarden.

De garantieperiode bedraagt
12 maanden

1. De garantieperiode begint op
de dag van aankoop en wordt
verleend na voorlegging van de
ingevulde en door de handelaar
gestempelde garantiekaart en
rekening met vermelding van
het apparaatnummer, het type
en het motornummer.

2. Wij verlenen garantie voor een
aan de desbetreffend van toe-
passing zijnde stand van de
techniek en het gebruiksdoel
overeenstemmende foutloos-
heid op het tijdstip van verkoop.

3. Voorwaarde voor de garantie-
verlening is het gebruik volgens
voorschrift en de inachtneming
van de gebruiksaanwijzing.

4. De koper heeft het recht op aan
te brengen verbeteringen.

5. Opgetreden fouten en gebre-
ken worden verholpen door
onze technische reparatiedien-
sten.

6. Verderstrekkende rechten dan
in de garantietoezegging ver-
meld staan, zijn uitgesloten. Er
bestaat geen recht op levering
van reserveonderdelen.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade die voortvloeit uit
ondeskundige bediening of het
negeren van de gebruiksaanwi-
jzing.

8. Onderhouds- en reinigings-
werkzaamheden, montage van
vreemde onderdelen, construc-
tiewijzigingen evenals normale
slitage en lakschade zijn van
de garantieverlening uitgeslo-
ten.

9. Voor verbrandingsmotoren gel-
den de bepalingen van de
motorfabrikant.

10. De garantieperiode voor de
besturingsbatterij  bedraagt
6 maanden vanaf koopdatum
van het apparaat.

11. Eventuele transportschade
dient niet aan ons, maar aan
het daarvoor verantwoordelijke
expeditiebureau, de spoorwe-
gen of de expediteur te worden
gemeld, aangezien in het ande-
re geval vergoedingsaanspra-
ken tegenover deze bedrijven
komt te vervallen.

12. De wettelijke garantieaanspra-
ken van de koper tegenover de
verkoper worden door deze
garantietoezegging niet aange-
tast.

12. Certificado de

garantla
Cualquier fallo de material o de fabri-
cacion sera reemplazado o reparado
por nuestra empresa dentro del peri-
odo de validez de la garantia y
segun las condiciones contenidas en
el certificado de garantia.

Esta garantia es vélida durante
12 meses

1. Lagarantia es valida a partir de
la fecha de adquisicion, debien-
do presentarse el recibo de
compra y la tarjeta de garantia
cumplimentada, que debera
contener el nimero, el tipo del
aparato y el nimero del motor y
llevar el sello del comerciante.

2. Lagarantia certifica la ausencia
de fallos, segin el estado
actual de la técnica, y la finali-
dad de la utilizacion del aparato
en el momento de su venta.

3. La condicion para que la
garantia sea aplicable es que el
aparato haya sido manipulado
correctamente segun las indica-
ciones del manual de servicio.

4. El comprador tiene derecho a
una reparacion del aparato.

5. Los fallos y deficiencias seran
reparadas en nuestro taller de
atencion al cliente.

6. Queda excluida cualquier pre-
tension que vaya mas alla de lo
estipulado en la garantia. El cli-
ente no tiene derecho a un apa-
rato nuevo.

7. Lagarantia no cubre los dafios
causados por un manejo ina-
propiado o ajeno a las instruc-
ciones del manual de servicio.

8. La garantia no cubre los traba-
jos de mantenimiento, repara-
cion y limpieza, el montaje de
piezas externas o cualquier
modificacion de la construccion
o el desgaste natural del apara-
to, inclusive los dafios en la
laca.

9. Para los motores de explosion
se aplicaran las instrucciones
del fabricante del motor.

10. El periodo de validez de la
bateria de regulacion es de
6 meses a partir de la fecha de
adquisicion del aparato.

11. Los eventuales dafios de trans-
porte Unicamente se deben
comunicar a la entidad res-
ponsable del transporte, la
compafiia de ferrocarriles o el
transportista, de lo contrario se
perderan las indemnizaciones
pertinentes.

12.Las pretensiones legales del
comprador frente al vendedor
del aparato no se ven afectadas
por la presente garantia.
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12. Karta gwarancyjna

Ewentualne wady materiafowe lub
wykonawcze urzadzenia usuwamy
w okresie gwarancji zgodnie z nas-
zymi ponizszymi warunkami gwa-
rancyjnymi.

Okres gwarancji wynosi
12 miesiecy

1. Gwarancja zaczyna sig z data
kupna i jest wazna z prze-
diozeniem wypelnionej karty
gwarancyjnej i rachunku z
podaniem numeru urzadze-
nia, typu urzadzenia i numeru
silnika oraz z pieczatka sprze-
dawoy.

2. Udzielamy gwarancji na brak
wad odpowiednio do stanu

techniki i przeznaczenia
urzadzenia w momencie spr-
zedazy.

3. Warunkiem gwarancji jest
fachowe obchodzenie sie z
urzgdzeniem i przestrzeganie
instrukcji obstugi.

4. Nabywca ma prawo do
naprawy.

5. Wady i usterki usuwane sa
przez nasze warsztaty obstugi
Klientow.

6. Roszczenia  wykraczajace
poza przyrzeczone gwarancja
sg wykluczone. Prawo do
zamiany nie istnieje.

7. Zaszkody spowodowane nie-
fachowym obchodzeniem sie
lub nieprzestrzeganiem
instrukcji obstugi, roszczenia
gwarancyjne nie moga by¢
dochodzone.

8. Gwarancjg nie sg objete czyn-
nosci konserwacyjne i czysz-
czace, instalowanie obcych
elementéw, zmiana kon-
strukcji oraz zuzycie naturaline
i uszkodzenia powtoki lakier-
niczej.

9. Dlasilnikéw spalinowych obo-
Wwigzujg postanowienia produ-
centa silnika.

10. Okres gwarancji na baterig
sterowniczg wynosi 6 mie-
siecy od daty kupna urzadze-
nia.

11. Ewentualne uszkodzenia w
transporcie nalezy zglaszaé
nie nam, lecz wiasciwej stuz-
bie spedycyjnej kolei lub spe-
dytorowi, gdyz grozi to
utrata/przedawnieniem roszc-
zeh odszkodowawczych
wzgledem tych przedsigb-
jorstw.

12. Niniejsze przyrzeczenie gwa-
rancji nie narusza ustawo-
wych uprawnien nabywcy
wzgledem sprzedajacego z
tytutu rekojmi.

12. Zaruani list

Pripadné materidlové nebo vyrobni
vady pristroje odstranime v zaruéni
Ih(ité v souladu s nésledné uve-
denymi zaruénimi podminkami.

Zérucni doba ¢ini
12 mésicl

1. Z&ruka zacind datem prodeje
a pripadné reklamace Ize
uplatnit jen po predlozeni
zaruéniho listu a dokladu o
prodeji s uvedenim sériového
Cisla pfistroje, typu pistroje,
Cisla motoru a razitka prodej-
ce.

2. Zaruku poskytuieme na
nezavadnost pfistroje odle
nejnovéjsiho stavu techniky a
Ucelu pouziti v okamziku jeho
prodeje.

3. Zaruka plati jen v pripadé
odborného pouzivani pristroje
a radné obsluhy v souladu s
ndvodem k obsluze.

4. Kupujici mé nérok na doda-
teéné odstranéni zavady.

5. Pfipadné zavady a nedostatky
odstrariuje nas servis.

6. Naroky nad ramec narokd,
vyplyvajicich ze zaruky, jsou
vylouceny. Vyloucen je rovnéz
i ndrok na dodani nahradniho
pristroje.

7. Phi Skodach vzniklych neod-
bornym  zachazenim nebo
nedodrzenim pokynd, uve-
denych v navodu k obsluze,
nelze uplatriovat zaruéni naro-
ky.

8. Zaruka se nevztahuje na prace
spojené s UdrZbou a Cisténim
pistroje, na pouZiti jinych neZ
originalnich nahradnich dilli, na
zmény konstrukce, pfirozené
opotiebeni a poskozeni laku.

9. Pro spalovaci motory plati
ustanoveni vyrobce motord.

10. Zéaruka na fidici baterii plati
6 mésict od data prodeje pii-
stroje.

11. Pripadné $kody vzniklé pfi
prepravé nehlaste prosim
nam, nybrz prislusnému
oddéleni Zelezni¢nich drah,
dopravci, atd., protoZe jinak
hrozi nebezpedi zmeskani
InCty pro uplatnéni reklamace
Vi témto prepravelm.

12. Timto prislibem zaruky nejsou
dotceny zakonné naroky z
vad, které ma kupujici VG
prodejci.

12. Garantisedel

Eventuella material- eller fillver-
kningsfel reparerar vi inom den
garantitid som anges i vara garanti-
villkor.

Var garantid &r
12 manader

1. Garantin bérjar den dag som
produkten koptes. For att
garantiansprak kan goras gal-
lande behdver vi den ifyllda
garantisedeln samt fakturan
med uppgift om apparatens
nummer, apparattypen, motor-
nummer och aterforséljarens
stampel.

2. Vi garanterar for att produkten
ar felfri nér den kops enligt den
vid varje tidpunkt gallande
tekniska standard och godkan-
da anvéandning.

3. Forutsatining for var garanti ar
att apparatens anvands pa fack-
mannaméssigt sétt och att anvis-
ningama resp. instruktionema i
bruksanvisningen beaktas.

4. Koparen har ansprak pa repa-
ration.

5. Eventuella fel eller bistfallighe-
ter repareras pa en av vara
kundtjanst-verkstader.

6. Ansprak utover denna garanti
utesluts. Koparen har inget
ansprak pa en ny produkt.

7. Viansvarar inte for fel som foljd
av att apparatens anvéandes pa
icke fackmannmassigt satt
resp. som foljd av att anvisnin-
garna i bruksanvisningen inte
har beaktats.

8. Garantin omfattar inte under-
halls- och rengdringsarbeten,
montering av externa delar
resp. komponenter, konstrukti-
onsandringar samt naturligt sli-
tage och lackskador.

9. Fér forbranningsmotorer géller
motortillverkarens bestammels-
er.

10. Garantitiden for styrbatteriet &r
6 manader fr.0.m kopdatum.

11. Eventuella transportskador ska
inte anmalas hos oss, utan hos
respektive speditor, eftersom
eventuella garantiansprak gen-
temot dessa annars skulle ga
forlorade.

12. Koparens lagliga ansprak gen-
temot séljaren berérs inte av
dessa garantivillkor.

12. Garantikort

Vi patager os at udbedre eventuelle
materiale- eller konstruktionsfejl
inden for garantiperioden i henhold
til nedenfor anferte garantibetingels-
er.

Garantiperioden er
12 maneder

1. Garantien treeder i kraft fra
kebsdatoen. Garantikrav berig-
tiges efter fremleeggelse af
udfyldt garantikort samt faktura
med angivelse af produktnum-
mer, produkttype og motornum-
mer, f.eks. forhandlerstempel.

2. Vigaranterer, at produktet lever
op til kravene for aktuel teknisk
standard og er leveret fejlfrit i
forhold til anvendelsesformalet
pa kebstidspunktet.

3. For at opna garantiydelsen skal
apparatet behandles forsvarligt
i overensstemmelse med
brugsvejledningens anvisnin-
ger.

4. Koberen har krav pa afhjeelp-
ning.

5. Fejl og mangler udbedres af
vores  servicevaerksted efter
henvendelse til vores kundeser-
vice.

6. Der foretages ikke udbedring af
fejl eller mangler, der ikke er
omfattet af garantien. Kunden
har ikke krav pa omlevering.

7. Fejl, som skyldes brugerens
forsammelse eller dennes
manglende overholdelse af
brugsanvisningerne, kan ikke
geres geeldende som garanti-
krav.

8. Vedligeholdelses- og renholdel-
sesarbejder, montering af uori-
ginale dele, konstruktionsaen-
dringer samt naturlig slitage og
lakskader, er ikke omfattet af
garantien.

9. For forbreendingsmotorer gael-
der bestemmelserne fra den
aktuelle producent.

10. Garantiperioden for styringsbat-
teriet udger 6 maneder at regne
fra kebsdatoen.

11. Eventuelle transportskader skal
ikke rapporteres til os, men
derimod til det ansvarlige gods-
kontor, banen eller speditions-
firmaet, da erstatningskrav over
for disse virksomheder ellers
bortfalder.

12. Ved dette garantibevis bevares
kaberens lovbestemte garanti-
krav overfor slgeren.

12. Takuukortti

Mahdolliset laitteessa esiintyvat
materiaali-tai valmistusviat poistam-
me takuuaikana seuraavassa annet-
tujen takuuehtojemme mukaisesti.

Takuuajan pituus on
12 kuukautta

1. Takuu alkaa ostopaivastd ja se
tulee ndyttaa toteen esittamalla
téytetty takuukortti sekd myyjén
leimallaan varustama lasku,
josta kdyvat ilmi laitteen nume-
ro, laitteen tyyppi ja moottorin
numero.

2. Takaamme, ettd laite on vir-
heeton ja vastaa sen myyntia-
jankohtana vallitsevaa teknista
kehitysté seka sen kayttotarkoi-
tusta.

3. Takuun edellytyksend on lait-
teen asiantunteva kasittely
seké kayttoohjeessa annettujen
ohjeiden ja maéréysten noudat-
taminen.

4. Ostajalla on oikeus saada jalki-
parannusta.

5. Mahdolliset viat ja puutteet
tulee antaa teknisen huoltopal-
velumme korjattavaksi.

6. Emme voi hyvéksya takuuvaku-
uden  ylittavia  vaateita.
Asiakkaalla ei ole oikeutta
saada uusi laite tilalle.

7. Asiantuntemattomasta kasitte-
lysta tai kaytto
tujen ma
sestd aiheutuvista vahingoista
ei voida johtaa takuusuoritus-
vaateita.

8. Takuuseen eivat kuulu huolto-
tai puhdistustyét, vieraiden
osien asennus, eikd mydskaén
laitteen luonnollinen kuluminen
tai pintavauriot.

9. Polttomoottoreita  koskevat
moottorin valmistajan antamat
takuumaréykset.

10. Ohjauksen pariston takuuajan
pituus on 6 kuukautta laitteen
ostopaivasta lukien.

11. Mahdollisia kuljetusvaurioita ei
tule ilmoittaa meille, vaan suor-
aan kuljetuksesta vastuussa
olevalle rahtitoimistolle, rauta-
teille tai huolintaliikkeelle, koska
muuten néitd yrityksié koskevat
takuuvaateet raukeavat.

12. Tama takuutodistus ei vaikuta
ostajan lakimaaréisiin puutteel-
lisuusvaadeoikeuksiin myyjaa
vastaan.

12. lapaHTUitHaA KapTa

BosmoxHble pedekTbl Matepuana
MOrPeLIHOCTH U3rOTOBNEHUA
YCTPOIACTBA Mbl YCTPAHAEM B TeueHMe
TaPaHTHItHOrO CPOKa B COOTBETCTBMN C
HawwuMm HIKecneayioLmmA
TapaHTYIAHbIMbI YCIIOBUAMM.

T'apaHTUiHbIA CPOK COCTABNAET
12 MecALies

1. TapaHTA HaduHaeTcA ¢ Aathl
MOKYNKKA M OCYLLECTBARETCA MO
MpeLbABNGHAM  3aNONHEHHON
rapaHTUiHOR KapTbl U Cc4eTa ¢
YKa3aHueM Homepa YCTPOWCTBa,
TMNa ycTpodcTBA ¥ HOMepa
JABUraTens, a Takxe wWremnena
npoAasLa.

2. Mbl rapaHTupyeM W3roToBnexve
yCTPOiiCTBA, COOTBETCTBYHOLICE
COBPEMEHHOMY YPOBHIO TEXHUKM 1
Ha3Ha4eHVIO K MOMEHTY NOKYMKA.

3. Yenosiem npefocTasnenvA rapa-
HTUM  ABNIAGTCA  Hajnexatee
obpalleHue C YCTPOIACTBOM 1t
cobniopexne MHCTPYKLMiA
PYKOBOACTBA N0 AKCMAyaTaLM.

4. Tlokynatenb UmMeeT npaso Ha
ycTpaHeHue  fetheKToB W
HeJl0CTaTKOB.

5. O6HapyXeHHble — fethekTbl ¢
HEAOCTaTKN YCTPaHAIOTCA Halleil
cnyx60/t TexoBenyXBaHKA.

6. [peteHann, BbiXOAAWMe 33
npepens! rapaHTUitHoro
00A3aTENbCTBA,  WCKMIOYEHD.
Tpe6oBakve Ha nocTaBKy C LEMbio
3aMeHbI He CyLLeCTBYeT.

7. Peknamaumv Ha noBpexaeHuA,
BO3HMKILVE BCNIEACTBME
HeHaanexaulero o6paweHun ¢
YCTPOICTBOM WM HecobMioaeHNA
VHCTPYKUMA  PyKOBOACTBA MO
aKcnnyatauuM,  He  MoryT
MPeAbABMATLCA.

8. Pabotbl no TexobcnyxvBsaxmio v
PEMOHTY, MOHTaX MOCTOPOHHHX
feTanei, n3MeHeHme
KOHCTPYKLIH, a  TaKkxe
€CTECTBEHHbII  M3HOC
MOBPEX/EHNE  NaKOKPACOUHOro
MOKPBITUA  MCKMIOYeHbl 13
rapaHTAn.

9. [inA pBurateneit BHYTPEHHero

Cropaua LeCTBUTENbHBI
npeanucaxua u3roTosutena
[vratend.

10. TapaHTuitHbii  cpok  Batapen

yNpaBnexuA coCTaBNACT
6 MecAUeB C AaTbl MOKynku
ycTpoiicTBa.

11, Bo3MOXHble NOBPeXAeHUA npu
TPAHCNOpTUPOBKe CO0OWATL He
Ham, a Balwemy KkoMneTeHTHoMy
TNy rpy3oBbiX —Onepayil,
XenesHoit Jopore unn
IKCMeAUTOpy,  T.K.  UHade
MPUTA3AHNA K 3TUM
MPeANpUATUAM Ha BO3MeLleHMe
PacxofioB inK y6LITKOB NOTEPAIOT
cuny.

12. 370 rapaHTHitHoe 06A3aTENLCTBO
He  KacaetcA  3aKOHHbIX
peknamauuit nokynatens,
MPeAbABMAEMbIX K NPOAABLY.
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