Declaration of conformi

On our own responsibility we hereby
declare that this product complies with
the regulations* listed on page 2.

Designed in consideration with the
standards**.

Warranty

The Seller guarantees that the
supplied product is free from material
defects and manufacturing faults. This
warranty does not cover any defects
which are caused, either directly or
indirectly, by incorrect use,
carelessness, accidental damage,
repair, inadequate maintenance or
cleaning and normal wear and tear.

Guarantee and/or warranty claims
must be made within twelve months
from the date of purchase (date of
invoice). Any further claims shall be
excluded.

This warranty includes all guarantee
obligations of the Seller and replaces
all previous declarations and
agreements concerning warranties.

The warranty period is valid for eight
hours of daily use. If this is exceeded,
the warranty period shall be reduced in
proportion to the excess use, but to no
less than three months.

Returning rejected goods requires the
prior express consent of the Seller and
is at the Buyer’s risk and expense.

Further warranty details can be found
in the General Terms and Conditions
(GTC). The GTC can be viewed at
www.jettools.com or can be sent by
post upon request.

The Seller reserves the right to make
changes to the product and
accessories at any time.
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Konformitatserkldrun

Wir erklaren in alleiniger
Verantwortlichkeit, dass dieses
Produkt mit den auf Seite 2
angegebenen Richtlinien*
Uibereinstimmt.

Bei der Konstruktion wurden folgende
Normen** berlicksichtigt.

rantielej ngen

Der Verkaufer garantiert, dass das
gelieferte Produkt frei von Material-
und Fertigungsfehlern ist. Diese
Garantie trifft nicht auf jene Defekte zu,
welche auf direkten oder indirekten,
nicht fachgerechten Gebrauch,
Unachtsamkeit, Unfallschaden,
Reparatur, mangelhafte Wartung bzw.
Reinigung sowie normalen Verschleifld
zurlckzufuhren sind.

Garantie- bzw.
Gewahrleistungs-anspriiche missen
innerhalb von 12 Monaten ab dem
Verkaufsdatum (Rechnungsdatum)
geltend gemacht werden.
Weitergehende Anspriiche sind
ausgeschlossen.

Die vorliegende Garantie umfasst
samtliche Garantieverpflichtungen
seitens des Verkaufers und ersetzt
alle friiheren Erklarungen und
Vereinbarungen betreffend Garantien.

Die Garantiefrist gilt fir eine tagliche
Betriebszeit von 8 Stunden. Wird
diese Uberschritten, so verkirzt sich
die Garantiefrist proportional zur
Uberschreitung, jedoch héchstens auf
3 Monate.

Die Ricksendung beanstandeter
Ware bedarf der ausdriicklichen
vorherigen Zustimmung vom
Verkéaufer und geht auf Kosten und
Gefahr des Kéaufers.

Die ausfuhrlichen Garantieleistungen
sind den Allgemeinen
Geschéftsbedingungen (AGB) zu
entnehmen. Die AGB sind unter
www.jettools.com einzusehen oder
werden auf Anfrage per Post
zugestellt.

Der Verkaufer behélt sich das Recht
vor, jederzeit Anderungen am Produkt
und Zubehdr vorzunehmen.

Déclaration de conformité

Par le présent et sous notre
responsabilité exclusive, nous
déclarons que ce produit satisfait aux
lignes directrices *

conformément aux normes**
indiquées page 2

Pr ion ranti

Le vendeur garantit que le produit
livré est exempt de défauts de
matériel et de fabrication. La présente
garantie ne s'applique pas aux
défauts résultant d'une utilisation
directe ou indirecte incorrecte, de
l'inattention, d’un accident, d’'une
réparation, d’'une maintenance ou
d’'un nettoyage insuffisant, ou encore
de l'usure normale.

Il est possible de faire valoir des
prétentions en garantie dans les 12
mois suivant la date de la vente (date
de la facture). Toute autre prétention
est exclue.

La présente garantie comprend
toutes les obligations de garantie
incombant au vendeur et remplace
toutes les déclarations et conventions
antérieures en termes de garanties.

Le délai de garantie s'applique pour
une durée d’exploitation de huit
heures par jour. Au-dela, le délai de
garantie diminue proportionnellement
au dépassement, mais pas en deca
de trois mois.

Le renvoi d’'une marchandise faisant
I'objet d’'une réclamation requiert
l'accord préalable exprés du vendeur
et s'effectue aux frais et aux risques
de l'acheteur.

Les prestations de garantie détaillées
figurent dans les Conditions
générales (CG). Ces dernieres sont
disponibles sur www:.jettools.com ou
peuvent étre envoyées par la poste
sur demande.

Le vendeur se réserve le droit de
modifier a tout moment le produit et
les accessoires.



Power Feeder
Vorschubapparat
Entraineur Automatique
JPF-1

Operating Instructions
Benutzerhanduch

Notice d'utilisation

For your safety read Operating Instruction Before operating the tools.

Lesen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit die Bedienungsanweisung, bevor Sie mit der Arbeit an

der Maschine beginnen.

Lisez votre notice d'utilisation avant de démarrer tout travail a la machine.
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IMPORTANT SAFETY
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WICHTIGE

RULES

WARNING: Failure to follow
these rules may result in serious

personal injury.

Woodworking can be dangerous if safe
and proper operation procedures are not
followed. Using the tool with respect and
caution will considerably lessen the
possibility of accident. ALWAYS
FOLLOW RULES. USE COMMON
SENSE AND EXERCISE CAUTION in
the workshop.

REMEMBER: your personal safety
is your responsibility.

READ OPERATION MANUAL. Keep
and protect it near the machine for easy
access in the event of future review.

IMPORTANT PERSONAL SAFETY
NOTE.

Wear goggles — eyes protection.

Wear dusk masks — respiratory
protection.

Wear earpieces — hearing protection.
Wear proper apparel — no loose clothing,
gloves, neckties, and jewelry.

No rungs, alcohol, medication — Do not
operate under such influence.

DON'T USE TOOL IN DANGEROUS
ENVIRONMENT. Keep work area
well ventilated and lighted avoids damp
or wet location. Room temperatures + 5
=+ 40=, Humidity 30=95%, Altitude

= 1000M, Voltage deviation + 5%.

KEEP WORK TABLE AND AREA
CLEAN. Loose hand tools left on
table or cluttered work area invite
accidents.

KEEP UP THE MAINTENANCE.
Follow operation manual for proper
operation and maintenance.
DISCONNECT TOOL FROM POWER
SOURCE. Before any tooling change,
repairing or regular maintenance.
FINAL INSPECTION AFTER EACH
MAINTENANCE OR REPAIRING.
Make sure all parts are properly
mounted, tighten, and aligned before
next operation.

AVOID UNINTENTIONAL STARTING.
Make sure switch is in “OFF” position
before power reconnection.

KEEP WORK SHOP CHILDPROOF.
Use padlocks, master switches or
remove starter keys. Avoid child or
unauthorized personal from tampering.
All visitors should be kept at a safe
distance from work area.

NEVER LEAVE TOOL RUNNING
UNATTENDED. Turn power off. Don’t
leave until it comes to a compete stop.

SICHERHEITSREGELN

WARNUNG: Eine Nichtbeachtung der
Regeln kdnnte zu ernsthaften kérperlichen

Verletzungen fihren.

Holzbearbeitung kann geféhrlich sein wenn die
Sicherheitsregeln und der passende Arbeitsprozell
nicht befolgt werden. Bitte benutzen Sie das Geréat
mit voller Aufmerksamkeit und Vorsicht, damit die
Gefahr wesentlich vermindert wird. Befolgen Sie

CONSEILS DE SECURITE
IMPORTANTS

ATTENTION: Veuillez suivre ces
regles de base afin d'éviter des
blessures graves.

Le travail du bois comporte des risques lorsque
les procédures d'utilisation ne sont pas
respectées. L'UTILISATION DE LA MACHINE
AVEC PRECAUTIONS diminuera vraiment la

immer die in einem werkstattgebrauch giltigen
Regeln,. Folgen Sie gesundem
Menschenverstand und verhalten Sie sich
vorsichtig.

ACHTUNG: Bei Nichtbeachtung der Regeln

lehnt der Hersteller jegliche Veranwortung ab,

das Sicherheitsrisiko liegt dann zur Ganze in
der Verantwortung des Anwenders.

LESEN SIE DAS HANDBUCH. Behalten Sie das
Handbuch in der Nahe der Maschine fir ein
spateres Nachschlagen bereit.

WICHTIGE PERSONLICHE
SICHERHEITSANMERKUNGEN.

Tragen Sie eine Schutzbrille — Schutz der Augen.
Tragen Sie eine Staubmaske — Schutz der Atmung.

Tragen Sie einen Ohrenschutz —Schutz des Gehdrs.

Tragen Sie passende Bekleidung — Keine lose
Bekleidung, keine Handschuhen, Krawatte oder
Juwelen.

Keine Drogen, Alkohol und Medikation — Arbeiten
Sie nicht unter solchen Einfliissen.

BITTE BENUTZEN SIE DAS GERAT NICHT IN
GEFAHRLICHER UMGEBUNG. Die Arbeitsstelle
soll gut beltftet und hell beleuchtet sein. Feuchte
oder nasse Umgebung soll vermiedern werden.
Zimmertemperatur zwischen +5=und +40=.
Feuchtigkeit zwischen 30 und 95%. Seehdhe unter
1000M. Spannungsabweichung + 5%.

HALTEN SIE DEN ARBEITSTISCH UND DAS
ARBEITSGEBIET SAUBER. Handwerkzeug auf
dem Tisch oder ein unordentlicher Arbeitsplatz
fuhren leicht zu Unféllen.

REGELMARIGE INSTANDHALTUNG.
Sie die Grbrauchsanweisung fur richtige
Instandshaltung und Benutzung.

SCHALTEN SIE DEN STROMANSCHLUSS DES
WERKZEUGS AUS. Trennen Sie vor jeder
Werkzeugsanderung, Reparatur oder regelméaRigen
Wartung die Stromzufuhr durch Ziehen des
Netzsteckers.

FUHREN SIE NACH JEDER REPARATUR ODER
INSTANDHALTUNG EINE UBERPRUFUNG
DURCH. Alle Teile sollen richtig installiert,
festgezogen und ausgerichtet werden bevor der
néchste Arbeitsgang stattfindet.

VERMEIDEN EINES UNABSICHTLICHEN
EINSCHALTENS. Der Schalter soll auf der
Position ,Aus" stehen bevor der Strom wieder
angeschlossen wird.

KINDER SOLL VON DER ARBEITSSTELLE FERN

Befolgen

GEHALTEN WERDEN. Benutzen Sie das
Vorhangerschlof3, den Hauptschalter oder Ziehen
Sie den Netzstecker. Halten Sie Kinder und
unbeteiligte Personen in sicherer Entfernung

DAS GERAT NIE OHNE AUFSICHT LAUFEN
LASSEN. Schalten den Strom aus. Bleiben Sie
bis das Geréat zum vollstéandigen Stillstand kommt.
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possibilité d'accident.

MEMORISEZ: Suivez toujours les
regles, utilisez votre bon sens et soyez
attentifs dans l'atelier, rappelez-vous que
vous étes responsable de votre propre
sécurité.

CONSULTEZ LE MANUEL Conservez-le a
proximité de la machine pour des références
futures, suivez le mode d'emploi pour le
service et I'entretien.

POUR VOTRE SECURITE PERSONNELLE.

Portez des lunettes de protection —

Portez un masque pour la respiration —

Portez des protections auditives —

Portez un habillement adéquat — évitez les
vétements amples, les gants, colliers, bagues,
bijoux etc.

Ne travaillez pas sous l'influence de drogue ou
d'alcool

N'UTILISEZ PAS D'OUTILS DANS UN
ENVIRONNEMENT DANGEREUX. Gardez
I'atelier bien éclairé et ventilé. Controlez
I'humidité, température (+ 5°C - + 40°C),
Humidité (30 - 95%) une altitude inférieure a
1000 metres peut amener une variation de +
5% dans le voltage.

TENEZ PROPRE VOTRE TABLE DE
TRAVAIL Des outils qui ne sont pas rangés
ou un atelier désordonné augmentent le
danger d'accident.

DEBRANCHEZ LA MACHINE  Avant
d'effectuer des travaux d'entretien, de
réparation ou d'ajustement.

DEBRANCHEZ LA MACHINE DU RESEAU
ELECTRIQUE. Avantde changer aucun
outil, des travaux de réparation ou d’entretien
régulier.

INSPECTION FINALE  Aprés chaque
service ou entretien, assurez-vous que les
piéces sont bien placées, serrées et ajustées
avant de remettre en fonction.

EVITEZ LA MISE EN MARCHE
ACCIDENTELLE  Avant de remettre le
courant, soyez sdr que l'interrupteur est en
position "Arrét"

GARDEZ L'ATELIER SECURITAIRE POUR
LES ENFANTS  Utilisez des serrures de
sécurité ou retirez les clés de mise en marche.
Ne laissez pas les enfants ou des personnes
non-autorisées toucher a la machine. Gardez
les visiteurs a distance sécuritaire de votre
place de travail.

NE QUITTEZ PAS UN APPAREIL EN
FONCTION  Arrétez la machine. Attendez
jusqu'a l'arrét complet avant de partir.




ADDITIONAL SAFTY
RULES FOR
POWERFEEDER

1 Cutting tools MUST be rotating
before feeding.

I DO NOT overload the cutting
tool by feeding too fast.

1 ALWAYS KEEP hands away
from rotating parts.

1 PROVIDE support for long
stock on out feed end of table.

I STOP the feeder before
stopping the cutting tool.

1 DISCONNECT power before
making repairs or adjustment.
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ZUSATZLICHE
SICHERHEITSREGELN FUR
ELEKTRISCHEN
VORSCHUBAPPARAT

1 Das Schneidwerkzeug MUSS sich
Drehen bevor der Vorschub erfolgt.

I Das Schneidwerkzeug_SOLL NICHT
Uiberbelastete werden durch zu schnelle
Werkstickzufuhr.

I HALTEN SIE die Hande fern von
drehenden Teilen.

I BESORGEN Sie sich eine Abstiitzung am
Ende des Tisches fur lange Werkstiicke.

I STOPPEN Sie den Vorschub bevor das
Schneidwerkzeug stoppt.

I TRENNEN Sie den elektrischen Anschluf

bevor Sie Reparaturen oder
Einstellarbeiten vornehmen.

INSTRUCTIONS DE

SECURITE SPECIFIQUES
A L'ALIMENTATEUR

Les outils de coupe DOIVENT étre
en mouvement avant de les
alimenter.

NE JAMAIS surcharger les outils de
coupe par une alimentation trop
rapide.

TENEZ TOUJOURS les mains loin
des pieces rotatives.

SUPPORTEZ les longues piéces a la
sortie de la table.

ARRETEZ l'alimentateur avant
d'arréter les outils tournants.

DEBRANCHEZ [I'appareil avant

FIG. 2
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LOCATE MOUNTING

MONTAGESTELLE

AND BORING
POSITION

A) LOCATE MOUNTING
POSITION (FIG. 2)

B) LOCATE BORING POSITION

For your boring convenience and
accuracy, A SCALE 1:1
SELF-ADHESIVE DRILLING
TEMPLATE is provided and
enclosed in the package. (FIG. 1)

1. Remove MOUNTING BASE from
packaging. Use it to verify the
correct boring position on the
drilling template.

2. Prepare 4 sets of bolts & spring
washers (not provided).

SIZE OF BOLT -
LENGTH OF BOLT = Mounting
Base (thickness) + Tabletop
(thickness)+5mm

3. Avoid table ribs and support
underneath the table.

4. Use SELF-ADHESIVE
DRILLING TEMPLATE. Tape it
to desire position. Mark it with
center punch.

5. BORE & TAP.

UND BOHRBILD

A) MONTAGESTELLE (FIG. 2)

B) BOHRBILD

Um bequem und genau bohren zu kdnnen,

ist eine 1:1 selbstklebende
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POSITIONS DE MONTAGE

ET
DE PERCAGE

A) DETERMINEZ LA POSITION DE
MONTAGE (FIG. 2)

B) DETERMINEZ LA POSITION DE
MONTAGE

Bohrschablone mitgeliefert (FIG. 1)

1. Packen Sie zuerst die Montagebasis aus.
Benutzen Sie diese um die richtige
Bohrposition und Lage der Bohrschablone
festzusetzen.

2. Halten Sie 4 Satz Schrauben und
Federscheiben bereit (nicht inklusive).
GROSSE DER BOLZEN -

LANGE DER BOLZEN = Montagebasis-
dicke + Tischdicke + 5mm

3. Vermeiden Sie Tischrippen falls méglich.

4. Saubern Sie die Stelle von Ol. Kleben Sie
die Bohrschablone auf die gewunschte
Stelle, die Bohrlocher ankornen.

5. BOHREN & GEWINDESCHNEIDEN.

Pour faciliter le pergage, avec précision,
un gabarit autocollant, A L'ECHELLE 1:1
est fourni dans I'emballage. (FIG. 1)

1. Retirez la BASE de I'emballage,

assurez-vous que le gabarit de
percage soit conforme avec la base.

2. Préparez 4 boulons et rondelles a

ressort (non inclus.)

DIMENSIONS DES BOULONS

LONGUEUR DES BOULONS =

Additionnez I'épaisseur de la base et de
votre table et 5mm.

3. Evitez les renforts ou supports sous la

table.

4. Coller le GABARIT AUTO-COLLANT

de percage a I'endroit désiré.
Poingonnez le centre des trous selon
votre modele.

5. PERCEZ ET TARAUDEZ.




C) Optional QUICK HOLDER,

drilling-free. See FIG. 11, 11-2,
11-3.
ASSEMBLING

1. Fit part (B) into part (A). Tighten
it securely by turning part
(22D-2). See FIG. 2.

2. Install part (15D-1) onto the
frame (01D-1) Insert part (21D)
until the ball joint (16D-1) is
located at its position.  See
FIG. 3.

3. Fit part (15D-3) into its position.
Align part (17D-1) with the notch
on part (15D-3), and insert it to
the center position. Turn part
(17D-2) until its top is moved into
the center hole of part (15D-3).
See FIG. 4.

4. Fit part (21D) onto the slot on
part (18D-1), and install part
(19D-2). See FIG. 5.

5. Lock part (18D-2) onto part
(18D-1) by using part (18D-3).
Make sure it is correctly matched
part (21D). Tighten the screws
until (21D) is not loose. See
FIG. 6.

6. Turn part (19D-1) so that it can
move into part (18D-2). Align
the key on part (19D-2) with the
key way on part (19D-1).
Tighten part (19D-1) using part
(19D-3). See FIG. 7.

7. Try to turn part (19D-1) so that
part (18D) can be moved
smoothly on part (21D), and
properly adjust its tightness
using part (18D-3). Tighten part
(18D-3) by using part (18D-4 and
18D-5). See FIG. 8.

8. Insert part (20D-1) through part
(20D-2), then into part (18D-1).
Place part (20D-3) from the
other end of the hole. Turn part
(20D-1) to tighten part (18D-1).
See FIG. 9.

9. Fit the tapered section of part (C)
into the taper of part (B). Tighten
it by turning part (18D-6). See
FIG. 10.

FIG. 2
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D) Sonderzubeh6r ANBAUKONSOLE(kein
Anbohren des Tisches erforderlich). Siehe
FIG. 11, 11-2, 11-3.

ZUSAMMENBAU

1. Fahren Sie Teil (B) in Teil (A) ein. Ziehen
Sie die Teile mit dem Drehteil (22D-2) fest.
Siehe FIG. 2.

2. Montieren Sie Teil (15D-1) am Rahmen
(01D-1). Fuhren Sie Teil (21D) soweit ein,
bis sich das Kugelgelenk (16D-1) in seiner
Position befindet. Siehe FIG. 3.

3. Befestigen Sie Teil (15D-3) in seiner
Position. Richten Sie Teil (17D-1) mit der
Einkerbung an Teil (15D-3) aus und figen
Sie es in die Mittelposition ein. Drehen Sie
Teil (17D-2) soweit, bis sich das Oberteil im
mittleren Loch von Teil (15D-3) befindet.
Siehe FIG. 4.

4. Befestigen Sie Teil (21D) am Schlitz von

Teil (18D-1) und montieren Sie Teil (19D-2).

Siehe FIG. 5.

5. Verriegeln Sie Teil (18D-2) mit Teil (18D-1)
unter Verwendung von Teil (18D-3).
Vergewissern Sie sich, dal3 das Teil (21D)
korrekt paf3t. Ziehen Sie die Schrauben an,
bis Teil (21D) nicht mehr lose ist.  Siehe
FIG. 6.

6. Drehen Sie Teil (19D-1) so, daf es sich in
das Teil (18D-2) bewegen kann. Richten
Sie den Keil an Teil (19D-2) mit der Keilnut
an Teil (19D-1) aus. Ziehen Sie Teil (19D-1)
unter Verwendung von Teil (19D-3) an.
Siehe FIG. 7.

7. Versuchen Sie, Teil (19D-1) zu drehen, so
daf Teil (18D) glatt auf Teil (21D)
geschoben werden kann. Justieren Sie die
Spannkraft mit Teil (18D-3). Ziehen Sie Teil
(18D-3) unter Verwendung der Teile (18D-4
und 18D-5) an. Siehe FIG. 8.

8. Fihren Sie Teil (20D-1) durch Teil (20D-2),
dann in Teil (18D-1). Plazieren Sie Teil
(20D-3) vom anderen Ende des Loches.
Drehen Sie Teil (20D-1), um Teil (18D-1) zu
spannen. Siehe FIG. 9.

9. Montieren Sie den konischen Abschnitt von
Teil (C) in den Konus von Teil (B). Spannen
Sie ihn durch Drehen von Teil (18D-6).
Siehe FIG. 10.

E) En optional QUICK HOLDER,
percez-free. Voir FIG. 11, 11-2, 11-3.

MONTAGE

1. Engagez la piéce (B) dans la
base-support (A). Vissez-serrez les 2
parties ensemble avec la manette
(22D-2). Voir FIG. 2.

2. Montez la piece (15D-1) dans le trou
du cadre (01D-1). Engager le tube
(21D) jusqu'a ce que la boule (16D-1)
prenne sa position. Voir FIG. 3.

3. Montez la piece (15D-3) dans le trou
rond du cadre vert et aligner la de
fagon a pouvoir engager le tube (17D-1)
en son centre. Avec la vis-poignée
(17D-2) visser les pieces (15D-3) et
(17D-1) ensembles. Voir FIG. 4.

4. Engagez le tube acier (21D) dans
I'entaille de la piéce verte (18D-1) et
mettre le pignon (19D-2) comme
indiqué sur la. Voir FIG. 5.

5. Placez le capot (18D-2) sur la
(18D-1). Verrouiller 'ensemble avec
les vis (18D-3). Assurez-vous que la
piéce (21D) coulisse dans le boitier.
Voir FIG. 6.

6. Engagez la vis-poignée (19D-1) dans
le capot (18D-2). C'est elle qui permet
le réglage en profondeur de la piéce
(21D). La vis-poignée une fois en place
sera maintenue a son extrémité par un
cire-clips. Voir FIG. 7.

7. Manipulez la vis-poignée (19D-1) de
telle sorte que I'ensemble (18D)
coulisse parfaitement su la barre acier
(21D). Ajuster le serrage des vis
(18D-3) et écrous (18D-4 et 18D-5).
Voir FIG. 8.

8. Passez la vis-poignée coudée (20D-1)
avec la rondelle ( 20D-2) montée dans
le trou prévu a cet effet et visser en
extrélité I'écrou (20D-3). Ceci sert a
bloquer le réglage en profondeur de la
piece (21D). Voir FIG. 9.

9. Montez la partie conique de la piéce (B)
dans le trou conique de la piece (C).
Serrer I'ensemble avec la vis passante
(18D-6). Voir FIG. 10.




FIG. 8

FIG. 9

POWER CONNECTION

SINGLE-PHASE
CURRENT MOTOR

1 The power plug supply must
carry 230Volt / 50Hz.

1 The system fuse protection is
protected by a slow — blowing
fuse 10A type.

Use a separate electrical circuit for
all your power tools. An electrical
instruction plate is attached to the
rear guard of the motor. Always
make sure the start switch is in the
"OFF" position before connecting
the tool to the power source. The
electrical current of the power
source (Hz and Voltage) must be
compatible with that of the baby
feeder. Make sure all cords, plugs,
and connections have good contact
and are damage free. Insufficient
voltage will cause damage to the
tool motor.

ELEKTRISCHER
ANSCHLUSS
WECHSELSTROMMOTOR

1 Die Netzspannung muss 230Volt /
50Hz betragen.

1 Der Netzanschluf3 muss mit 10A trage
abgesichert werden.

Verwenden Sie einen separaten elektrischen
Stromkreis fir alle Elektrowerkzeuge. Ein
elektrisches Typenschild befindet sich am
hinteren Motorschutz. Vergewissern Sie sich
immer, daf? sich der Schalter in der AUS -
Position befindet, bevor Sie die Maschine an
das Netz anschlieRBen. Die elektrische
Spannung (Volt und Hertz) muf3 mit den
Angaben auf dem Typenschild
tibereinstimmen. Uberpriifen Sie, ob alle
Leitungen, Stecker und Verbindungen einen
guten Kontakt haben und fehlerfrei sind. Eine
zu niedrige Spannung beschédigt den Motor.

FIG. 10

BRANCHEMENT

ELECTRIQUE DU
MOTEUR MONOPHASE

1 La tension doit étre de 230Volt /
50Hz.

1 L'alimentation sera assurer par
10A.

Utiliser un secteur électrique pour tous les
appareils électriques d'atelier. Une plaque
signalétique électrique se trouve sur le
moteur de I'entraineur automatique;
Assurez-vous que l'interrupteur soit
toujours sur la position 0 (c'est-a-dire
enfoncé) avant de brancher le cable
électrique. Vérifier que toutes les prises
males s'engagent parfaitement dans la
prise murale et assurez-vous que tous les
cordons électriques soient sans défaut.
Une Tension électrique trop basse peut
nuire aux moteurs.




GROUNDING

The power feeder must be
grounded while in use to prevent
the possibility of electric shock. The
power cord of the baby feeder has
a grounding conductor and a
grounding plug. The plug must be
plugged into an outlet that accepts
three prongs, and the outlet must
conform to local standards for
electrical safety.

If using an extension cord, makes
sure it is a three-prong grounding
type, and matches the receptacle.
Check the cord periodically for
damage or fraying. Replace
immediately if damage or frayed are
found.

If you are ever in doubt as to
whether your receptacle or circuit is
properly grounded, have it checked
by a certified electrician.

1. The speed regulator knob can
also be used as an ON/OFF
switch. Pull this switch out to turn
the feeder on. Push it in to turn
the feeder off. See FIG. 20.

2. The feed rate range for this baby
feeder is 2-12 M/min. Set the
feed direction control switch to
the middle position to turn the
feeder off. See FIG. 21.

3. The arrowheads shown on the
feed direction control switch
indicate the feed direction of
stock. See FIG. 22, 23.
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ERDUNG

Der Vorschubapparat muf3 wahrend des
Gebrauchs geerdet sein, um die Gefahr eines
Elektroschocks zu vermeiden. Das Netzkabel
hat einen Schutzleiter und einen
Erdungsstecker und darf nur in passende
Steckdosen eingefiihrt werden.

Falls Sie ein Verlangerungskabel verwenden,
muld dieses ebenfalls einen Schutzleiter
haben und zur Steckdose passen. Uberpriifen
Sie das Kabel regelmafig auf
Beschadigungen oder Scheuerstellen.
Tauschen Sie ein beschédigtes oder
durchgescheuertes Kabel sofort aus.

Sollten Sie jemals Zweifel haben, ob Ihre
Steckdose ordnungsgemal geerdet ist, lassen
Sie diese durch einen Elektriker Gberprufen.

1. Der Knopf zur Geschwindigkeitseinstellung
kann auch als Ein-/Ausschalter benutzt
werden. Ziehen Sie diesen Schalter heraus,
um den Vorschubapparat einzuschalten.
Dricken Sie ihn, um das Gerat
auszuschalten. Siehe FIG. 20.

2. Die Vorschub-geschwindigkeit ist zwischen
2 und 12 m/min. verstellbar. Stellen Sie den
Schalter fir die Vorschubrichtung in die
Mittelposition, um den Vorschubapparat
abzuschalten. Siehe FIG. 21.

3. Die Pfeile am Schalter fur die
Vorschubrichtung zeigen die Richtung
an, in die das Werkstick gefuhrt wird.
Siehe FIG. 22, 23.

MISE A LA TERRE

L'entraineur automatique doit étre
branché sur un circuit électrique avec
mise a la terre, afin d'éviter tout
électrocution. Le réseau électrique doit
étre équipé avec mise a la terre etiln'y a
que les fiches électriques adaptées qui
doivent étre brancher.

| Dans le cas ou vous utilisez un
prolongateur, assurez-vous que celui soit
aux normes et avec fil de terre.

Si le prolongateur devait sussiter des
doutes, faites-le vérifier par un électricien
professionnel.

1. Le bouton pour régler la vitesse
d'avance sert également a la mise en
marche et arrét de I'entraineur
automatique. Pour la mise en marche,
tirer le bouton vers soi. Pour l'arrét,
enfoncer le bouton. Voir FIG. 20.

2. La vitesse d'avance de l'entraineur
est réglable de 2 a 10 m/mn.
Régler ce bouton en position
centrale pour arréter en appuyant
dessus. Voir FIG. 21.

3. L'interrupteur du bas, désigne par les
fleches le sens d'avance des rouleaux
entraineurs, autrement dit le sens
d'avance du bois. Voir FIG. 22, 23.
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POWER FEEDER
OPERATION

1. Loosen lever (A) as shown in
figure, and swivel the baby
feeder to the desired position.
See FIG. 12.

2. Loosen lever (K), and move the
baby feeder right or left by
turning lever (P). See FIG. 13.

3. Loosen lever (B) to adjust the
baby feeder up or down.
See FIG. 14.

WARNING: While loosening lever
(B), be sure to hold the feeder firmly.
Otherwise, the feeder may drop
suddenly, causing injury to user's
hands.

4. When lever (C) is loosened, the
feeder can be swiveled around
the ball joint. See FIG. 15.

WARNING: Always makes sure all
levers are tightened securely before
starting the baby feeder.

5. The baby feeder can be
connected to a vacuum cleaner
as desired. See FIG. 16, 16-2.
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ARBEITEN MIT DEM
VORSCHUBAPPARAT

1. Lésen Sie den Hebel (A), wie in der
Abbildung gezeigt, und drehen Sie den
Vorschubapparat in die gewlinschte
Stellung. Siehe FIG. 12.

2. Losen Sie den Hebel (K) und schieben
Sie den Vorschubapparat nach rechts
oder links mit dem Drehhebel (P).
Siehe FIG. 13.

3. Losen Sie den Hebel (B), um den
Vor-schubapparat vertikal zu verschieben.
Siehe FIG. 14.

ACHTUNG: Wenn der Hebel (B) geldst wird,
muf3 der Vorschubapparat sicher gehalten
werden, sonst kann er pldtzlich nach unten
fallen und die Hande verletzen.

4. Wenn der Hebel (C) gel6st ist, kann der
Vorschubapparat um das Kugelgelenk
gedreht werden. Siehe FIG. 15.

ACHTUNG: Uberpriifen Sie jedesmal die feste
Spannung aller Hebel, bevor Sie die Arbeit mit
dem Vorschubapparat beginnen.

5. Der Vorschubapparat kann an eine
Absauganlage angeschlossen werden.
Siehe FIG. 16, 16-2.

TRAVAILLER AVEC
L'ENTRAINEUR

AUTOMATIQUE

1. Desserer la manette (A), comme
indiqué sur la photo et orienter
I'entraineur dans la position souhaiter.
Voir FIG. 12.

2. Desserer la manette (K) pour
faire avancer ou reculer
I'entraineur en tournant la
vis-poignée (P). Voir FIG. 13.

3. Dessérer la manette (B) pour
régler I'entraineur verticalement.
Voir FIG. 14.

ATTENTION: Quand la manette (B) est
dessérée, maintenir fortement I'entraineur,
sinon celui-ci tombe brutalement vers le
bas et peut écraser une main.

4. En dessérant la manette (C),
I'entraineur peut effectuer une rotation.
Voir FIG. 15.

ATTENTION: Contrdler toujours le
serrage de toutes les manettes de
serrage-dessérage, avant de démarrer
tout travail avec I'entraineur.

5. L'entraineur peut recevoir un flexible
d'aspiration de diamétre intérieur
34mm. Voir FIG. 16, 16-2.




6. To ensure that the stock is
positively held against the fence,
set the feeder slightly at an angle
to the direction of feed, that is
the out-feed roller should be
approx. 3-5 mm (3/16") closer to
the fence than the in-feed roller
is. See FIG. 17.

7. In a similar manner, if the feeder
is used horizontally, the out-feed
roller must be approx. 3-5 mm
(3/16") closer to the machine
table than the in-feed roller is.
See FIG. 18.

REPLACEMENT OF

[D]

6. Um optimalen Andurck des Werkstilickes an
den Frasanschlag zu garantieren, sollte der
Vorschubapparat in leichtem Winkel zur
Vorschubrichtung fixiert werden. Die
Auszugrollen sollten ca. 3-5 mm (3/16")
naher zum Anschlag stehen als die
Einzugsrollen. Siehe FIG. 17.

7. Auf die gleiche Weise wird Verfahren, wenn
der Vorschub in horizontaler Stellung
verwendet wird, d. h. die Auszugsrollen
sollen um 3-5 mm (3/16") nédher zum Tisch
stehen als die Einzugsrollen. Siehe FIG.
18.

AUSTAUSCH DER WALZE

THE ROLLER

Loosen and remove the
and take out the roller. Fit the new
roller into the position. Reattach the
"C" circlip. See FIG. 19.

"C" circlip,

Loésen und entfernen Sie den Sicherungsring
"C" und nehmen Sie die Walze heraus.
Legen Sie die neue Walze ein und
befestigen Sie den Sicherungsring "C"
wieder. Siehe FIG. 19.

FIG. 17
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FIG. 18
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QUICK HOLDER
(Optional Accessory)

See FIG. 11, 11-2, 11-3.

FIG. 11

ANBAUKONSOLE
(Sonderzubehdr)

Siehe FIG. 11, 11-2, 11-3.

FIG. 11-2

6. Afin de s'assurer que la piéce est bien
retenue prés du guide, ajuster
I'alimentateur avec un certain angle
dans la direction de l'alimentation du
produit. Le rouleau externe se doit etre
3-5mm (3/16”) plus prés du guide que
le rouleau interne.  Voir FIG. 17.

7. Si par contre I'alimentateur est utilisé
horizontalement ; le rouleau externe
doit etre 3-5 mm (3/16”) plus prés de la
table de la machine que le rouleau
interne. Voir FIG. 18.

CHANGEMENT DES
ROULEAUX

D'ENTRAINEMENT

Défaire et retirer le circlip (C) et démonter
les rouleaux. Mettre les nouveaux
rouleaux en place et repositionner le
circlip (C). Voir FIG. 19.

QUICK HOLDER (En

Option)

Voir FIG. 11, 11-2, 11-3.

FIG. 11-3
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